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TUZVEDELMI SZABALYZAT

A tliz elleni védekezésrdl, miiszaki mentésrdl a tlizoltdsagrol szold 1996. évi
XXXI. torvény alapjan a 30/1996 (XII. 6.) BM sz. rendelet alapjan a
Csaladsegitd és Gyermekjoléti Szolgalatra vonatkozdan az alabbi tlizvédelmi
utasitast adom ki, amelynek végrehajtasat elrendelem:

A felelos vezetd beosztas szerint, a felelos vezeto feladatai

A szabalyzatban foglaltak végrehajtasaért, betartasaért felelések a mindenkori
szakag — részleg vezetOk, a sajat teriiletiikre vonatkozoéan.

1. Felelos vezetd beosztas szerint:

- a Csaladsegitd és Gyermekjoléti Szolgalat intézményvezetdje.

2. Felelos vezeto feladatai:

1.)A tlzvédelmi hatosag a4ltal tartott ellendrzésen részt venni és az ott
megallapitott hidnyossagok megsziintetésére intézkedést tenni.

2.) A dolgozokat munkéba 4llds el6tt, évenként és sziikség szerint tlizvédelmi
oktatasban kell részesiteni, az oktatasrol jegyzokonyvet kell felvenni.

3.)A mikoddési terlileten tortént tlzvédelmi helyzetre kihaté valtozast a
tlzvédelmi el6adonak jelenteni sziikséges.

4.) A felsorolt vezetdk felel6sek a miikédési teriiletiikre vonatkozd tlizvédelmi
szabalyok, elbirasok érvényesitéséért, kozvetlen iranyitasuk ald tartozéd
dolgozok tiizvédelmi fegyelméért.

5.) Az intézmény teriiletén gondoskodni kell a tizolt6 késziilékek elhelyezésérél,
azok rendeltetésszerli  haszndlatdnak  biztositasar6l és  folyamatos
karbantartasukrol.

6.) Intézkedni sziikséges a tliz keletkezését megel6z6 okok kikiiszobolésérdl,
dohanyzé helyek kijel6lésérol.



Az intézmény tlizvédelmi szervezete

1. A tiizvédelmi bizottsdg:

1.) Az intézmény tilizvédelmi iigyeinek intézésére 3 f6bdl 4llo tizvédelmi
bizottsag van szervezve, melynek tagjai:

- Csaladsegit6 és Gyermekjoléti Szolgalat intézményi
karbantartasaért felelds személy,

- Csaladsegit6 és Gyermekjoléti Szolgalat
gazdalkodasanak iranyitasaért felelds személy,

- Csaladsegito és Gyermekjoléti Szolgalat
intézményvezetdje.

A bizottsag félévenként ellendrzést végez, amelyrdl jegyzékonyvet vezet. A
feltart hidnyossagokat a feleldsdk megjeldlésével, hataridd kiszabéasaval
Jegyzo6koényvben rogziti.

2.) Rendszeresen vizsgélja és értékeli az intézmény tlizvédelmi helyzetét,
intézkedik a hidnyossagok megsziintetésérél, sziikség esetén javaslatot tesz a

mulasztok felelosségre vonasara.

3.) Szervezi, irdnyitja a dolgozok tlizvédelmi oktatdsat, kozremiikodik a
tlizvédelmi szakvizsgak és a felvilagositd propagandamunka végzésében.

2. Tuzvedelmi eloado:

1.) Szervezi, irdnyitja, elésegiti az intézmény teriiletén a tlizvédelmi szabalyok,
eloirasok végrehajtasat, érvényre juttatasat.

2.) Az intézmény fejlesztése, beruhdzasok el6készitése és megvaldsitasa soran
el0segiti a tlizvédelmi szabalyok érvényre juttatisat.

3.) A napi munka befejezésekor a tlizvédelmi utasitas alapjan gondoskodik a
tlizvédelmi szabédlyok megtartasanak ellendrzésérél, a szabélytalansagok
megsziintetésérol.



Az intézmény teriiletére vonatkozé altalanos eldirasok

1. Az intézmény tiizveszélyességi osztdlyba soroldsa

1.) A Csaladsegité és Gyermekjoléti Szolgalat ,,C” tlizveszélyességi osztalyba
tartozik.

2.) Az intézmény helyiségeinek tlizveszélyességi osztalyba soroldsat a mellékelt
kiilon kimutatas tartalmazza.

2. A dolgozok tiizvédelmi oktatdsa:

I.) Az intézmény Osszes dolgozojat — éallomanyon kiviilieket (és a
terepgyakorlatukat to6ltd hallgatokat is) — munkaba allitds elétt és azt
kovetden évente, illetve szilkség szerint tlizvédelmi oktatasban kell
részesiteni.

Az oktatdson mindenki koteles részt venni.

Oktatni kell:

- a munkafolyamat tlizveszélyességét,

- atlzolto késziilékek, eszkozok hasznalatat,
- atlizjelzés lehetdségét.

2.) Az intézményben a tlizvédelmi oktatast a tlizvédelmi megbizott végzi.

3.) Az oktatds megtOrténtét a dolgozo alairdsdval az e célra rendszeresitett
nyilvantartason rogziteni kell.

4.) Tlzvédelmi szakvizsgahoz kotott munkakorokben csak olyan dolgozoék
foglalkoztathatok, akik a sziikséges szakvizsga képesitéssel rendelkeznek.

Thzvédelmi szakvizsgahoz kotott munkakérok:

-gaz - és olajfogyaszt6 tiizeld berendezés kezeldi,

(ha a kazanok osszteljesitménye a 30 KW-ot /250 Mcal//h/meghaladja/
lakatosok, hegesztok)

3. Dohdnyzds:

1.) Tilos a dohanyzas az ,,A” —,,C” osztaly( helyiségekben.



Azokban a helyiségekben ¢és teriileten, ahol a dohdnyzas valamint a nyilt lang
haszndlata tilos, jOl lathatéan ki kell fiiggeszteni a ,NYILT LANG
HASZNALATA TILOS” tilt6 tablat.

2.)Az 1999. évi XLII. Torvény a nemdohinyzok védelmérél és a
dohanytermékek fogyasztdsanak, forgalmazasanak egyes szabalyairdl sz616
2.§ (4) bekezdésének b) pontja értelmében az intézmény teriiletén nem
jelolhetd ki dohanyzohely.

4. Tiizelo- és flitoberendezések:

I.) Csak engedélyezett tipusu, kifogastalan miiszaki &llapotd tiizeld- és
flitéberendezést szabad hasznalni.

2.) A tlizel6- és fiit6berendezés valamint az éghetd anyag kozétt olyan
tliztavolsagot kell tartani, hogy az éghet6 anyag feliiletén mért hdmérséklet
a legnagyobb homérséklettel vald lizemelés mellett sem haladhatja meg a
60 °C-ot.

3.) Fistcsovet legalabb masfél méterenként fémbilinccsel az  épiilet
szerkezetéhez kell rdgziteni, €s a kéménybe hézagmentesen csatlakoztatni.

A flstcs0 €s a rogzitd bilincs a kornyezetre gyujtasi veszélyt nem jelenthet.

4.) A kazanokra vonatkozd kezelési utasitds a kazanhazban van kifiiggesztve.

3. Villamos berendezések:

1.) Csak olyan elektromos berendezést szabad lizemeltetni, amely megfelel az
arra  vonatkozd szabvany elGirasainak. Meghibdsodott berendezés
uzemeltetése tilos!

2.) A villamos berendezés, fogyaszto késziilék ¢és az éghetd anyag kdzott olyan
tavolsagot kell tartani, hogy az éghet6 anyagra gyujtasi veszélyt ne jelentsen.

3.) A csoportosan elhelyezett villamoskapcsolok és biztositékok rendeltetését,
tovabba a kapcsolo ki- és bekapesolt helyzetét jelolni kell.

4.) A berendezesek feliilvizsgéalatdnak bérmunkédban torténd végrehajtasat,
feliilvizsgalatuk soran megéllapitott hidnyossdgok megsziintetésére torténd
intézkedést azonnal foganatositani sziikséges.

5.) A munka befejezése utén az elektromos berendezéseket aramtalanitani kell!



6. Villam elleni védelem:

A villamhérit6 berendezéseket 6 évenként szakvallalattal feliil kell vizsgaltatni.

7. Vizszerzesi helyek:

1.) A vizszerzési helyeket ugy kell kiépiteni, hogy a tiizoltdo gépjarmivekkel
mindenkor megkozelithetd és az oltoviz kiemelhetd legyen.

2.) A vizszerzési helyek, berendezések és tlizcsapok karbantartasat fagy elleni
védelmét biztositani kell.

3.) A tlizcsapokat, viztarolokat és egyéb tlizoltd vizforrasokat szabvanyos
jelzotéblakkal kell ellatni.

4.) Vizszerzési helyek:

- Dorogi u. Ady E. krt. sarok,
- Ady E. krt. 28. sz. elott.

8. Tuzjelzési lehetoség biztositdsa:

1.) Az intézmény és a Tlzoltosag kozott a tlizjelzés lehetdségét biztositani kell:
tavbeszelovel, ennek hianyaban gépjarmiivel vagy kerékparral futar atjan
kell megszervezni.

2.) A tlizjelzés céljat szolgald késziilékeket allanddan {izemképes éallapotban kell
tartani.

3.) A tavbeszélo késziilék mellé ki kell fliggeszteni a legkdzelebbi tlizoltdsag
hivoszamat (105).

9. Tizoltokesziilekek, eszkozok:

1.) A helyiségekben, tarolé teriileteken az ott keletkezd tliz oltasara alkalmas
thzolto késziilekeket, eszkdzoket, kell biztositani.

2.) A késziilekeket, eszkdzoket a kijarat ill. a veszélyeztetett hely kozelében,
hozzaférhetéen kell elhelyezni, szabvanyos felfliggesztéssel. Allanddan
hasznalhat6 és lizemképes allapotban legyenek.



V.

A Csaladsegité és Gyermekjoléti Szolgalat helyiségeire vonatkozoé
tiizvédelmi utasitas

A helyiségekre vonatkozoan az alabbi tiizvédelmi utasitast adom:

Szigortan tilos a dohanyzas ¢s a nyilt lang hasznalata az alabbi helyiségben:
3.) fobejarati elotér
4.) vardszoba
5.) folyoso
6.) irodék
7.) WC

8.) konyha.
Ezekben a helyiségekben tlizveszélyes tevékenység csak irdsos engedéllyel
folytathato.
A fenti tilalmat nem csak tliz, de egészségvédelmi okok is indokoljak.
Valamennyi folyosot, kozlekedot, padlasfeljarot eltorlaszolni még ideiglenesen
is tilos!
Mosdéban, zuhanyzoban tiizveszélyes folyadékot tarolni tilos!

V.

Zarorendelkezések

1.) A tlizvédelmi szabalyzatban foglaltak nem vagy nem megfelelé végrehajtasa
esetén a mulasztas fegyelmi, szabélysértési stlyosabb esetben biintetdeljarast
vonhat maga utan.

2.) Vezetdi munkakor valtozds esetén a szabalyzat atadds-atvétel targyat
képezze.

3.) Ezen szabalyzat a kiadds napjan 1ép hatalyba, ezzel egyidejlileg az eddig
kiadott &sszes tlizvédelmi utasitasokat hatalyon kiviil helyezem.

Hajduinanas, 2012. janius 01.
Nagynée Juhasz Krisztina
intézményvezetd



Az intézmény helyiségeinek tlizveszélyesséqi osztalyba sorolasa

Hasznos teriilet 6sszesen: 164,2 m*

Helyiség megnevezés

'El6tér
Varoszoba
Kozlekedd
1. Sz. Iroda
:2. Sz. Iroda
3. 8z.Iroda
Konyha
‘Kazanhaz
‘Szolgalati WC
. WC csoport
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A ,,C” osztalyba sorolt helyiségek aranya nagyobb, ezért ,,C” tlizveszélyességi

osztalyba sorolva.

Hajduinanas, 2012. junius 01.
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intézményvezetod



