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FELUJITASI ES KORSZERUSITESI MUSZAKI LEIRAS

Jelen tervdokumentacié a Hajdtnanas Varosi Onkormanyzat (4080 Hajdtinanas Koztarsa-
sag tér 1.) részére a 4080. Hajdtinénas, Iranyi u. 3. a 3600/ 6. helyrajzi szadm alatt Meglévé

Véarosi Sportcsarnok szocialis éptiletrészének felajitasi tervdokumentacidjahoz késziilt.

ELOZMENYEK, TERVEZESI PROGRAM:

Az I. titem felgjitas:Az onkormanyzati feladatelldtast szolgalo fejlesztésekhez kapcsol6do
kozpontositott el6iranyzatbol a 4/2012. (III. 1.) BM rendelet pélyazati keretében az ,Iskolai
és utanpotlas sport infrastruktara-fejlesztés, felajitds” nyertes palyadzat alapjan
Onkormanyzatunk 2013. év tavaszan a Varosi Sportcsarnok szocidlis épiiletrészének kiilsé
homlokzati felGjitasat - a lefagyott vakolat teljes cseréjét, az épitilet energetikai
jellemzGinek javitdsat és a tetészerkezet bedzasainak megsziintetését - valositotta meg az
éptiletrész felujitasa kapcsan.

A 1I. item felgjitdas indokai: Az épiilet 1993-ban késziilt el, mely épiileten a szociélis
éptiletrész kiils6 homlokzati és tet6szerkezeti felajitasan kiviil egyéb feldjitas nem tortént.
Az épiilet mtiszaki allapota indokoltta teszi a csarnok épiilet és a szocidlis éptiletrész teljes
kort felajitasat is, melyet tobb ttemre terveztiink. Az els§ {itemben a fentiek szerint
megvaldsult épiilet szocidlis éptiletrészének a kiils6 homlokzati felgjitasa, kovetkez6
titemnek ezen pélydzat keretében javasoljuk a szocidlis épiilet bels6 felGjitasat, majd a
kovetkez6 1épésekben a csarnok kiils6 és bels6 feltjitasi munkainak elvégzése is indokolt
lesz.

A kilso felgjitast kovetden, mivel mar nem azik be az épiiletrész, igy a bels6 feldjitas is
nagyon aktualis az éptilet avult miiszaki allapota miatt. Az éptiletrészben 2012. évben a
sziikséges karbantartdsi munkakat elvégeztiik ugyan, de sajnos a hidnyos és rossz
szerkezeti kialakitds miatt ezek mostanra ismételten feldjitdsra szorulnak. A
vizesblokkokban a f6 és a valaszfalak fel vannak nedvesedve, salétromosodva, mivel az
épitéskor nem vagy nem megfelel6en készitették el a falak vizszigetelését. A paras-nedves
kozeg miatt a bels6 ajtoszerkezetek és radiatorok tonkrementek, elrozsdallodtak. A
falakban elhelyezett elektromos és gépészeti vezetékek, berendezések a biztonsagos
miikodést befolyasoljak, mivel a mitiszaki allapot veszélyezteti a biztonsagos
hasznélhatosagot is. A vizes helyiségekben az épitéskor kiépitett szaniterek, zuhanyzoi és
WC berendezések és csaptelepek teljesen leamortizalédtak, szinte hasznalhatatlanok,
alland¢ javitdsra szorulnak. A sportcsarnok folyamatos tizemmoédban mikodik, mivel
tanitdsi napokon délel6tt a gimnazium tartja itt a testnevelési Orakat kiizdotér
megosztassal, délutdn és a hét tobbi napjan folyamatos id6beosztas mellett az egyesiiletek
tartanak edzéseket és rendezvényeket. Az épiilet tizemeltetési koltségei magasak, melyen
javitott ugyan a szocialis épiilet kiils6 energetikai felajitasa (hoszigetelés, nyildszarok), de
az egész éves folyamatos miikodtetéshez sziikséges lenne az infrastruktira fejlesztés. A
belsé felajitdshoz kapcsoléddan napkollektorok beépitését kivanjuk elvégezni, mivel ezzel
jelent6s elektromos megtakaritas érhet6 el, illetve kornyezetkimélé mitiszaki megoldas
alakithaté ki. A fejlesztéssel a tanuldk, sportoldk, sziil6k és tandrok kornyezettudatos
szemléletformalasara is hatdssal tudunk lenni.

A II. tutem felqjitas, fejlesztés elvégzend6 munkai:
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A szocidlis éptiletrész teljeskort-feltjitasa (kivéve az el6tér és a galéria burkolasa) kapcsan
megujulhat az épiilet 61t6z6i és irodai, konditermi része.
A felnedvesedett, salétromos mitiszaki allapota falszerkezetek utolagos f6 és valaszfal
vizszigetelése kertil kialakitdsra. A felnedvesedett falszerkezetek és miiszaki avultsag
miatt a falakban elhelyezett elektromos és gépészeti vezetékek és berendezések cseréje
torténik meg. Az aluminium elektromos vezetékek helyett tj korszert vezetékeléskertil
kiépitésre, illetve a lampatestek is 1j energiatakarékos kiviteltiekre lesznek lecserélve. A
tlités, viz és szennyvizrendszer az épiilet csatlakozasig feltjitasra kertil, a bels6é nyilaszaré
szerkezetek cserére kertilnek, az elrozsdasodott radidtorok helyett 6j korszerti
héleadoberendezések kertilnek beépitésre. A zuhanyz6 és WC szaniterei vandal biztos és
takarékos kivitelti szerkezeti kialakitdssal kertilnek lecserélésre, a melegviz-ellatas
biztositdsahoz az tizemeltetési koltségcsokkentés érdekében napkollektorok kertilnek
kiépitésre, biztositva a folyamatos tizemeltetéshez sziikséges melegviz-ellatast.

SZINTADATOK:

Kitlizési alappont : + 0,00 jardaszint
Terepszint : - 0,10

Jarda magassag (utca feldl) : + 0,00

Foldszinti padlovonal : +0,30m

1.emeleti padlévonal : +3,33m
Ereszmagassag : +6,28m

Gerinc magassag : + 8,46, +12,48m

MEGLEVO SZERKEZETEK FELSOROLASA

Alapozas: Beton savalap késziilt. Az alaptestek beton mindsége C 8 - 32 / FN.

Labazat: kOporos labazat késziilt.

Aljzatbetonok: Betonbol, sajat levében simitva 7 cm vastagsagban 12 cm aljzaton. Az aljzatok nem
stillyedtek meg, allékonyak.

Fofalak: A kiilsé fofalak HB 38-as blokk téglabol 15 cm hdészigeteléssel ellatva, belsd teherhordo
falazat 25 cm vastag téglafalazat.

Vilaszfalak: A valaszfalak 6-10 cm vastag valaszfallapokbol késziiltek H10-es habarcsba falazva.
Fodém: A 16dém eloregyartott E gerendas vasbeton szerkezetbdl késziilt.

Az épitmény tetdszerkezetének anyagai:A szocialis épiiletrész ives tetorész kialakitasu 3 db egyedi
VIEREDEL tardval keésziilt 7,5/12 fa szelemenekkel LINDAB UP 45 0,5 —6s trapézlemez fedéssel.
Nyilaszarok: Az vj kiilsé nyilaszarok ,,aluminium” és szinezett miianyag szerkezetii nyildszarokra
keriiltek kicserélésre I. iitem szerint. A belso ajtok fa boritott béléstokos ajtok, betétes ajtélapokkal.
Az ajtok, ablakok mindegyike javitasra szorul.

Burkolatok: Az épiiletben keramia lap, mettlachi, és gresslap burkolatok késziiltek.

Bddogos szerkezetek: A tetébadogozasok (kéményszegélyek, vapak vizcsendesitok), a fiiggderesz
csatorndk, a lefolyok LINDAB rendszerbdl az ablakkonyoklok alu lemezbdl késziiltek.

ATALAKITASI KIVITELI TERV

Falszerkezetek felujitdsa: A falazatokat eloszor meg kell tisztitani a régi vakolattol, ki kell kaparni
a fugakat és a vakolando feliiletet meg kell tisztitani.

Vakolatjavitisok: A megnyitott repedések és a megsériilt vakolatfeliiletek javitasakor fi-
gyelni kell arra, hogy a javitohabarcs szilardsaga és struktirdja a szébanforgé vakolatnak
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megfeleljen. Atfestés el6tt a vakolatjavitdsoknak megfeleléen meg kell kotnitik és kisza-
radniuk.

A belsé nyilaszarok cseréje utan vakolatjavitast el kell végezni az oldalfalakon €s a mennyezeten. A
meglazult, sériilt vakolatot eldre le kell verni, majd el kell késziteni az 01j vakolatot.

Az ¢épiiletben a meglévd feliiletek eltavolitasa, valamint a feliillet elokészitése utan diszperzios
festést kell késziteni.

Burkolatok, feliiletképzések: Az épiiletben gresslap kertil elhelyezésre. A vizes
helyiségekben ragasztott csempeburkolat késziil.

EPULETGEPESZET

Fiités, kialakitisa, meleg viz elldtds: A f(ités és meleg viz ellatas teljes kor felajitasra kertil.

Vizelldtdas, szennyviz- csapadékviz_elvezetés: A sziikséges ivo-szennyviz bekotés biztositva
van az épiiletben, a meglévo bels6 halézat kertil feltjitasra. A vizvezetékek falhoronyban,
aljzatban tobbrétegli mtianyag csovekbdl lesznek szerelve. A takart csatlakozdsok csak
préstechnoldgiaval késziilhetnek. Takards el6tt a rendszert nyomadasprobazni kell. A
szennyviz a meglévo csatornahdlozatba kertil elvezetésre. Az épiiletben a lefoly6 hal6zatot
PVC csovekbdl és idomokbol szereljitk. Az alapvezeték és a kiils¢ halézat KG PVC
csovekbdl és idomokbol késziil

Szellozés: A huzamos tartézkodasra szolgdlé helyiségeknek kozvetlen szell6zése és
megvildgitdsa biztositott lesz, a beépitésre keriil6 homlokzati nyilaszarékon keresztiil, a
bels6 helyiségek szell6zése elektromos ventillatorokkal kertil kivéltasra.

Villanyszerelés: Az épiilet elektromos ellatasa biztositott a bejarat melletti oldalfalon 1év6
elektromos kapcsold szekrénybdl. Kiilon aramkort kell biztositani a vildgitasnak, a
villasdugok részére az allanddan tizemel6 berendezéseknek és a riasztonak. Az épiileten
beliil a vezetékeket vékonyfalt mtianyagcsében kell vezetni, mtianyag elagaz6é dobozok
kozbeiktatdsaval. Egy csovet doboz kozbeiktatdsa nélkiil maximum kétszer lehet
megtorni. Az elektromos vezetékek 1,5-es és 2,5-es miianyag bevonattal ellatott
rézvezetékek lehetnek. A kapcsolatok kialakitdsdndl kapcsol6elemet kell hasznalni. A
lampatesteket, illetve azok elhelyezésére szolgdlé dobozokat és kampokat kiilon terv
alapjan kell elhelyezni.

Kelt: Hajdtnanas 2014. februér 13. f i
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Végner Attila
E-15-0354

Epitészmérnok, tervezé szakmérnok

A terv készitéje a Dorog-Miihely Kft.
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ALLAPOTROGZITESI FOTODOKMENTACIO
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