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Koztdrsasag téri szokdkut

Atadas uténi allapot
Jelenlegi allapot:

A medenceében lév6 szokSkut fluvokak és azok bedllité gombfejei rossz, elhasznalédott, megrongalt allapotban
vannak. A fdvokdk PVC kidllasai eloregedtek, sériilékennyé véltak, igy eltértek, megsériiltek, hasznalhatatlanna
valtak. A vizallatti lampatestek, oldalfalban lévé szkimmerek, beflivészemek sérliltek, hibdsak.

A géphazakndban Iévé vezérldszekrényen tébbszéri eldzas nyomai ltszanak. A 15 db féiizemi és az 1 db szlir6forgatd
szivattyl erésen leromlott dllapotd, vélhetéen tébbszor eldztak, mikodésiik kérdéses. A homoksz(irs és vegyszer
adagold tartdly m(ikodési hatékonysaga lecsdkkent. A géphazak alaplemezében kialakitott zsompok mérete és
mélysége kicsi.

Javasolt felujitas / dtalakitasi munkalatok:

A medencében mindenképpen sziikséges a flvoka nyomdcsévek cseréje (végss vizképtdl fliggetlendl), mivel azok
tele vannak szennyezGdéssel. Erre a medence burkolatanak, alaplemezének részleges megbontasa utan keriilhet sor.
A lampatestek cseréje és a szkimmerek feltjitasa indokolt. Szintén sziikséges a mészké burkolat vizzaré Ujrafugdzasa,
esetlegesen felcsiszoldsa.

A géphdzakndkban a teljes gépészet, annak csévezése, a rendszer elektromos vezérlése, kibelezés cseréje sziikséges
a hosszu tévi biztonsdgos Uzem biztositdsa érdekében. A géphaz csatornacsatlakozasara visszacsapO szelep
beépitése sziikséges, megeldzends az esetleges csatornarendszer visszaduzzadist.

A géphdzak zsomp méretének megnovelése szitkséges vagy az alaplemez megvésésével, vagy a teljes alaplemez 15-
20 cm -es felbetonozasaval.

Ot variaciét javasolunk a szokékut vizképének visszadllitdsdra, megtijitdsara:

Mind az ot varidciondl megegyez6 miiszaki tartalmi, teljesen uj sziiréforgatd és vegyszerez@ rendszer kiépitése
szlikséges, elszivd és beflivd szerelvényekkel egyiitt!

1. Variacio: az eredeti vizkép helyreallitdsa 15 db félizemi szivattytval + 15 db frekvenciavaltéval. Ebben az esetben a
vizképek egyenként programozhatdak, igy alakzatok, ldtvanyos vizjatékok hozhatok létre. (Idsd fenti fényképek) Ez a
miszaki tartalom a legkéltségesebb.

2. Varidcio: az eredeti vizkép, és annak alaprajzi kiosztasdnak helyredllitisa 2 db féiizemi szivattydval + 2 db
frekvenciavaltoval. Annyiban kiilénbézik az 1. Varidciotél, hogy a 15 db vizképet "flirészfogasan" tapldljuk meg az 1-1
db frekvenciavaltos f6lizemi szivattyaval, igy ldtvanyos, de az 1. varicional egyszer(ibb vizjatékot kaphatunk. (lasd
fenti fényképek)



3. Variaci6: Uj vizkép kialakitasa, mely 5 db 1" habos fuvéka + 1 db fSiizemi szivattyu segitségével egy viszonylag
statikus ldtvanyt eredményez, vizalatti (8 db) vilagitassal. Frekvenciavltés vezérléssel torténik a vizkép szivattyu (1
db) meghajtasa, melynek szabalyozasat szélérzékeld biztositana, azaz szeles id6ben az automatikusan leszabdlyozza
a szokdkut favokak vizképét, igy elkeriilve a viz kifrocsdgését. Latvanyterv:
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4. Variacié: Uj vizkép kialakitdsa, mely 1 db 6/4" oszlopsugar fivoka + 4 db 1" habos flivéka segitségével egy a 4.
variacional latvanyosabb, dinamikusabb latvanyt eredményez, vizalatti (8 db) vildgitdssal. Frekvenciavéltés
vezérléssel torténik a vizkép szivattyik (2 db) meghajtasa, melyek szabélyozéasat szélérzékeld biztositand, azaz szeles
id6ben az automatikusan leszabalyozza a sz6kékut flivokak vizképét, igy elkeriilve a viz kifrocsdgését. Latvanyterv:
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5. Variacio: Uj vizkép kialakitasa, mely 1 db 6/4" oszlopsugdr fivéka + 4 db oldalfali osztécsévin elhelyezett 4 x 11
db, azaz 44 db telesugdr fuvoka segitségével dinamikus latvdnyt eredményez, vizalatti (16 db) vildgitassal. A
vizképeket dsszesen 3 db félizemi szivattyd téplalnd meg, gy hogy egy szivattyd a kézépsé habos vizoszlopot, mig 1 -
1 szivattyd, az egymassal szemben elhelyezett 2 - 2 oldalfali osztocs flavokakat latja el a sziikséges vizmennyiségel.
Frekvenciavaltds vezérléssel torténik a vizkép szivattydk (3 db) meghajtdsa, melyek szabalyozasat szélérzékeld
biztositand, azaz szeles id6ben az automatikusan leszabdlyozza a szokékat favokak vizképét, igy elkeriilve a viz
kifrécsogését. Latvanyterv:

-




Dorogi utcai szok&kut

B z;;'r L
4=

Atadas utani allapot

Jelenlegi dllapot:

A medenceében lévG sz6k6kat fivokak és azok bedllité gémbfejei j6 dllapotban vannak, PVC D50 kiallasai viszont
eléregedtek, sériilékennyé valtak. A vizallatti lampatestek, oldalfalban Iév6 szkimmerek sériiltek, hibasak.

A géphazaknaban lév6 vezérlGszekrényeken tobbszori atépités, javitas nyomai ldtszanak. A félizemi és szliréforgatd
szivattyd erdsen leromlott allapott, vélhet6en tobbszor eldztak, miikodésiik kérdéses. A homoksz(iré és vegyszer
adagolo tartaly miikddési hatékonysdga lecsokkent. A géphaz alaplemezében kialakitott zsomp mérete és mélysége

kicsi.

Javasolt feldjitds / dtalakitdsi munkalatok:

A medencében mindenképpen sziikséges a fuvoka kidlldsok cseréje / megerdsitése id6tallé inox anyaggal. A fivokak,
beflvoszemek tisztitasa, vizk6mentesitése szintén sziikséges. A lampatestek cseréje és a szkimmerek feldjitasa
indokolt. Szintén sziikséges a mészké burkolat vizzdré djrafugdzésa, esetlegesen felcsiszolasa.

A géphazaknaban a teljes gépészet, annak csovezése, a rendszer elektromos vezérlése, kdbelezés cseréje sziikséges
a hosszu tavd biztonségos lizem biztositdsa érdekében. Erdemes az ilizemeltetd javaslata szerint frekvenciavaltds
vezérleéssel megtaplalni a vizkép szivattyut, melynek szabalyozasat szélérzékeld biztositand, azaz szeles idében az
automatikusan leszabalyozza a szokékat fuvokdk vizképét, igy elkerilve a viz kifrocsdgését. A géphaz
csatornacsatlakozéséra visszacsapd szelep beépitése szilkséges, megeldzend8 az esetleges csatornarendszer
visszaduzzaddst.

A zsomp méretének megndvelése sziikséges vagy az alaplemez megvésésével, vagy a teljes alaplemez 15-20 cm -es
felbetonozasaval.



Kossuth utcai székékut

Atadas uténi allapot

Jelenlegi dllapot:

A medenceében lévd szokbkut fuvokak és azok inox flvdka kidlldsai jo allapotban vannak. A oldalfalban [évé befivék
és elszivd szerelvények szintén megfelels allapotban vannak. A szintérzékelés leromlott allapotban van. Uzemeltetd
jelezte, hogy a medence Uritését biztositd 2" fenékiritd - tulfolyd csé eldugult, azon keresztil nem Grithetd jelen
pillanatban a medence vize.
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A géphazaknaban lévé vezérlGszekrényeken tobbszori atépités, javitds nyomai latszanak. A félizemi és sz(ir6forgatd
szivattyl erdsen leromiott allapotu, vélhetGen tobbszdr elaztak, miikédésik kérdéses. A homoksz(ird és vegyszer
adagolo tartaly miikddési hatékonysaga lecstkkent. A géphéz alaplemezében kialakitott zsomp mérete és mélysége
kicsi.

Javasolt feludjitas / atalakitdsi munkdlatok:

Az Uritd csbvezeték tisztitdsa, esetleges cseréje szlikséges koOzvetlen csapadékviz csatorna bekétéssel. A
szintérzékeld berendezés felljitdsa indokolt. Sziikséges a mészkd burkolat vizzard ujrafugazasa, esetlegesen
felcsiszoldsa.

A géphdzaknaban a teljes gépészet, annak csdvezése, a rendszer elektromos vezérlése, kdbelezés cseréje sziikséges
a hosszi tavl biztonsdgos lzem biztositasa érdekében. A géphdz csatornacsatlakozasara visszacsapd szelep
beépitése szlikséges, megeldzendd az esetleges csatornarendszer visszaduzzadast.

A zsomp méretének megnovelése szlikséges vagy az alaplemez megvésésével, vagy a teljes alaplemez 15-20 cm -es
felbetonozasaval.
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