EPITESZETI TANULMANYTERYV

a Hajdunanas-Tedej varosrész bezart iskolajanak feskehazkénti hasznositasara

Epitteté: Hajduinanas Varosi Onkormanyzat
4080 Hajdunanas, Koztarsasag tér 1.

Az iskolai épiilet bemutatasa:

Hajdinanas-Tedej nemrégiben bezart iskolaja a Hajais Varosi Onkormanyzat tulajdonat
képed 6333 hrsz-U ingatlanon fekszik, ingatlan-nyilvatisilag k6zds udvarral az 6vodaval.
Az iskolai épllet szétsfolyosos elrendezésmelydl szalagszdien 6 db 32- és 39 m2 kdzott
valtakoz6 parketta burkolatd tantermekzddnek fel és egy kisebb nedelszoba. A
tantermeket kovéen a folyosordl fiu és leany wc-k, olitkz és a folyosot zaréan egy
tornaterem talalhaté. Az épulet keleti sarkadbarsékimegkozelitéssel kapott helyet egy
kazadnhaz, mely a szemkozti ovod#éget is szolgalja. A folyosd K-Ny-i tengélya
tantermek déli-, a folyoso6 északi tajolasu.
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Tervezési feladat:

Az Uresen allo épllet fecskehazza alakitAsanakszedt vizsgalata a targyi tervezési feladat
azzal, hogy a tornaterem és a hozzatartoz¢ vizdsiitoés 6ltédk tovabbra is kbzossegi
hasznalatban maradhassanak, eredeti rendeltetésiikbe

A folyoséhoz harom udvari bejarat tartozik. Ha éanteket a jo§ben lakasok céljara vesszik
igénybe, a széfs harmadik bejarat idealisan ki tudja szolgalni tuw@ is a tornaterem
megkozelitését, igy a folyosé e helyen zaraskaaési zavart nem okoz.

A tantermek paraméterei és déli tajolasa egyétiedneszi a j66beni lakasokban szobakeénti
hasznositasukat. A lakasfunkciohoz sziksédgegst, furdési stb. helyiségeket a folyoso
szakaszolasaval érdemes kialakitani, a folyosototyaj2,0 m szélességhez alkalmazkodva.
Ezek minimalis helyigénye kirajzolja a jéiveni lakasok raszterét, azaz tantermekként lehet
egy-egy lakast kialakitani. A tantermek alaptefikegl fogva a parkettaburkolat bontasa
nélkil konnyiszerkezetes levalasztassal mindenképpen megoskiaridg az épllet
szerkezeteit tiszteletben tartva tulzott, igy kediss megbolygatasuk nélkil kialakulo fecske
lakdsok ezen épliletben kétszobasak lehetnek.

A folyos6 2,0 m szélessége, illetve a tantermekatik raszter révén aZéhelyiségben
étkezes, asztal elhelyezése nem lehetséges, eztiedd sarkot befogadd nappali szoba felé
atadoablak nyitdsa latszik indokoltnak. Ezen fdésfdontdson tul, jellenéen a megléy
kulsé és belé nyilasokhoz igazodtunk az alaprajzi kialakitasti@kkedve a koéltségtakarékos
megvalosithatésagra, de mindemellett a kényelmésm@$ortos funkcionalis lakasalaprajzok
|étrejbttére is.

Fontos a szomszédos 6voda miatt, hogy életvitelilkbedezett csaladok otthonava valjon az
épulet, ezért egy fecskehaz hasznositas szerepksemdhatd, hisz munkahellyel bir6é vagy
felsboktatasi intézményben meég tanuld fiatalokat célozgmkik ©6nallé lakasaik
megteremtéséig a draga albérlet helyett valasetjékleji fecskehazat atmeneti otthonukként.
Egzisztencialisan nem bajban é&\hanem életutjuk elején tarto és lakasrajtgyfiataloknak
lehetne &talakitani az iskolat.
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Jelen tanulmanyterv azt igazolja, hogy a tervsmimegvaldsithato

- 44,50 m2

- 45,08 m2

- 45,25 m2

- 51,45 m2

- 58,91 m2

- 66,94 m2
alapterulei lakasok kompromisszum nélkil, kényelmes elrendeatthont képesek nydjtani.
Az Uresen all6 iskola lakasok kialakitasara miszakilag alkalmas.

Atalakitasi munkalatok ismertetése:

Szemrevételezés alapjan adszierkezet esetében statikai hiba nem merll febséétikai
okokbdl a héjazat hullamossaga javitasra javagotetéfedést a lécezéssel egyitt céeléizer
leszedni, a szarufakra az iveltség mértékének redtyfieagysagu alatéteket rakni, s az igy
mar egy sikot képézeifelliletet Ujra Iécezni és visszafedni.

A badogszegeélyek és a fliiggesz és lefolydcsatornak frissitékd

A homlokzati nyilaszarok az energetikai kovetelngkmek ma mar nem felelnek meg, igy
cseréjiuk javasolt.

A homlokzati falak utdlagosdszigetelését is célsZzam el kell végezni.
Az épllet korili vizdoba jardat fel kell gjitani.

Az iskolai folyososzarny adja céls#en a lakasok ellatd blokkjait, a konyhat, féirdtb... Az
ehhez tarsitottan szikséges vizellatas és szemhyaietés réven, valamint a funkcionalis
lehatarolasokbdl erédfalazas (alapozés) miatt, a mai szirke marvanyikobarkolat
dominansan bontasra kerl, igy a hidegburkolat éggsen minden jébeni lakasban Ujra
rakandd, mai kornak megfetekerdmia lapbol.

A tantermek, azaz a jében szobak szalagparketta burkolatiak. A rekonsitbugoran a
parkettak feldjitasa elkertlhetetlen. A jeleniké®zagokat rifakeszitménnyel tomiteni kell,
majd teljes fellletiket fel kell csiszolni és lakkd

A beavatkozasi terilleten bélsrakolasra és teljes festésre, mazolasra kell smamé
homlokzati lbszigetelést kovéen mind a déli, mind az északi homlokzat (] fekdetlést
kell, hogy kapjon.

Az iskola sarkaban helyet kapott kdzponti kazaridsitja jelenleg a bezart iskola, s annak
0lt6z6i és wc blokkjat, a tornatermet és a szemkozti avagplletet egyarant. Aites
levalasztas az iskolaépulet {ineni hasznalatanak megtalalasa nélkil i&szdf. Ezért
javasolt a fecskelakasokba egyedi gaziizemi falakakat és hozzajuk tartozéan a melegviz
tarolasat hivatott bojlerrel szamolni, s mind asgamarado tornatermi blokkbaltzsk, wc-

k), mind az 6vodanak kilon kazant és megéekelpacitasu bojlert felszerelni. A lakasok egy-
egy LAS rendszér kéményt kaphatnanak flisizobaban elhelyezetten. Funkciondlis
modosulas révén a bélfitési rendszer is atalakitasra szorul.



Mind az Uj lakasok, mind az 6voda és visszamara#iéanssegi célokat szolgaldé tornatermi
blokk szennyvizkezelésénél nagymérétvizzaro kivite k6zmipotld akna létesitése helyett
megfontolasra javasolt egy hazi szennyviztisztigrebdezés telepitése, mely révén a
megtisztitott szennyviz ontdzésre, szikkasztasgy @bvizbe keriilhet. A fecskelakasokbol
napi 3-4 m3 szennyvizkeletkezéssel szamoltan 2B36es tarolora lenne szikség, heti
egyszeri szippantas melletizeén szamitott mennyiség csak a lakasokra, s nénodara és a
tornatermi  blokkra vonatkozZlk A szippantott szennyviz befogaddja legkézelebb
Tiszavasvariban van, s a szallitasi gyakorisagésldag révén ez megdragitja a lakasok rezsi
koltségét. Az évodaval és a tornatermi blokkal lserbgazdasagosabb lehetne a hazi tisztitd
beépitése.

Hasonlé beavatkozast igényel a villamos energiaZadl is. Onallositani kell az egyes
rendeltetési egységeket, a lakasokhoz és a tommat&szhez tartozéan egy-egy alihél. A
lakéasok kialakitasa mellett beavatkozast igénymlg) haldzat atalakitasa is.

A vizellatast is rendeltetési egységenkeént dnallbérhesvé kell tenni.

Hajdunénas, 2008. majus 12.
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