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HAJDUNANAS VAROS
TELEPULESSZERKEZETI TERVENEK I.EIRASA

A varos teleptilésszerkezeti tervének jovébeni fejlédését, jelentésen befolyasoljak a
teleptilést érinté kozlekedési utak, tavlati fejlesztései, a sziikségesé valt iparterilet-
tejlesztések, erdbtelepitések, lako- és intézményterilet-fejlesztések.

A 2001. decemberében elfogadott teleptilésfejlesztési koncepcido megfelelé
iranymutatast adott a teleptilés fejlédéséhez.

Eszerint az elmult évtizedek tendencidjat tekintve a varos népességszama az
elkévetkez6 15- 20 évben lényegesen nem fog valtozni. Annak érdekében, hogy az
intézményi ellatds, koézmiuellatas, lakoteriletfejlesztés vonatkozasaban kell§
tartalékokkal rendelkezzen a varos, a tavlati iranyadé népességszam 20 000 f6ben
keriilt megallapitasra.

Hajdananas j6vébeli fejlédésének esélyét a gyogyvizii strandfiirdére épul6
nagyszabasu fejlesztések, a meglévé és tjonnan ideteleptilé ipari vallalkozasok, a
kedvezé adottsagokkal rendelkezé mezbgazdasag megbecstlése és  még
eredményesebb kihasznalasa, a térségi és szomszédsagi kapcsolatok erdsitése
jelentheti.

A varos szamara alapvet6 fontossagu gazdasagi ipari vallalkozasok szamara, vonzo
lehetéségeket teremtd, megfelel6 infrastruktaraval ellatott ipartertletek, ipari
parkok kertiltek kijelolésre.

A gyogyvizti strandfurdére alapozottan jelentés udulGtertleti fejlesztéseket, a
természeti kornyezet javitasa érdekében pedig, nagyszabasu erddsitést tartalmaz a
szerkezeti terv.

Hajdananas Varos Teleptlésszerkezeti terve a teljes kozigazgatasi teriletre
kiterjed6en, egységesen kertilt meghatarozasra.

- T-1m jeld M=1:40 000 Iéptékd (valamint kicsinyitett, szinezett) tervlap abrazolja
az igazgatasi terllet szerkezeti tervét

- T-2m jela M=1: 10 000 Iéptékd (valamint kicsinyitett, szinezett tervlap
tartalmazza a jobb attekinthet6ség ¢és eligazodas érdekében a beltertilet és
kornyezete szerkezeti tervét.

A teleptlésszerkezeti terven alkalmazott teriletfelhasznalasi besorolasok, és azok
maximalisan megengedett szinttertlet- stirtség értékei:
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Lako teruletek:

-Ln-20
- Lk-1,0
- Lke-0,5
- L£-0,5

Vegyes tertiletek:

- Vt-2,0
- Vk-2,0

1.) Beépitésre szant tertletek:

nagyvarosias Lakoétertilet Teljes kozmuvesitettség
kisvarosias Lakotertilet Teljes kozmuvesitettség
kertvarosias Lakotertlet Legalabb részleges kozm.
falusias Lakotertlet Legalabb részleges kozm.

Vegyes tertilet (telepiiléskézpont) Teljes kozmuvesitettség
Vegyes tertlet (kozponti) Teljes kozmuvesitettség

Gazdasagi tertletek:

- Gksz-0,6
- Gip-0,5
- Gmg-0,5

Udilé teriiletek:

- Uii-0,5
- Uh-0,2
-U -0,2

Gazdasagi teriilet (kereskedelmi- szolgaltatd) - Teljes kbzm.
Gazdasagi terilet (ipari ) - Teljes kozm.
Gazdasagi terilet

(mez6gazdasagi tevékenységhez kapcsol6do) -Legalabb részl.

kézmuvesitettség
I:Jdiﬂéteriilet (idtléhazas) Teljes kozmuvesitettség
Udiil6tertilet (hétvégihazas) Legalabb részleges kozm.
Udiil6tertilet (altalanos) Legalabb részleges kozm.

Kilonleges tertuletek:

- Kst-0,3

- Kid-0,2
- Ksp-0,1
- Ktem-0,1
- Ksz-0,1

- Kn-0,3

strand- és Gyogyfirdé fejlesztésére, a Gydgy turizmushoz,
pihenési  és  rekreacios  tevékenységekhez hasznosithato

Kilonleges tertlet. Teljes kozmuvesitettség
idegenforgalmi- pihen6é ¢és rekreacidés célra hasznosithato
Kilonleges tertilet Legalabb részleges kozm.
Sportolasi célu tertilet Legalabb részleges kozm.
temetd- Kilonleges tertilet Legalabb részleges kozm.
szennyviztisztité,  szeméttelep  elhelyezésére  szolgalo,

védotavolsagot igényl6- Kilonleges teriilet.
nemzetvédelmi céla — Kiilonleges tertilet
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2.) Beépitésre nem szant teriletek:

Kozlekedési tertiletek:

-KOu
- KOk
-KO1

Z.oldteruletek:

-Z
Erd6terilet:

-Ev
-Eg
-Eo
- Ee

KOzlekedési teriilet (koztt)
KOzlekedési tertilet (kotottpalyas pl. vasuttertlet)
KOzlekedési tertilet (légi pl. mez6gazdasagi repil6tér)

Zoldterilet (kozpark)

védelmi

gazdasagi

oktatasi- kutatasi

egészségligyl, szocialis, turisztikai

Mez6gazdasagi teriiletek:

- Msz
_ ng

- Mk

Mezbgazdasagi tertilet (meghatarozéan szant6 hasznositassal)
Mezb6gazdasagi teriilet (meghatarozoan gyep- legel6
hasznositassal)

Mez6gazdasagi teriilet kertes (zartkert hasznositassal)

Vizgazdalkodasi teriiletek:

-V

Vizgazdalkodasi tertlet
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L. A KOZIEKEDESI INFRASTRUKTURA
FEJLESZTESE

(A Telepiilésfejlesztési Koncepeid 11. 1. elhatdrozdsaival dsszhangban.)

A kozlekedési infrastruktura tavlati fejlesztésének meghatirozé szerepe lesz a
teleptilésszerkezet  fejlédésében. A Telepilésszerkezeti terv a  kulterilet
uthalézatanak fejlesztésében a kovetkezd szerkezeti jelentGségl elhatarozasokat
teszl.

Megvalosult az M3 —as autopalya Hajdunanas kézigazgatasi tertiletének nyugati-

északi részén. keresztilhaladé—nyomveonallal tervert Az—Gt—nyomvenala

’

’ o ’

- Fontos fejlesztési feladat a meglévo
téutvonalak korszerlisitése, a tervezett autopalyara iranyuld, megnévekvd
forgalom levezetése, valamint a teleptiléskozi és regionalis kapcsolatok javitasa
érdekében.

B) Kiemelten megoldandé feladat a Hajdadorog iranyabdl autopalya felé iranyulo

jelentds gépjarmiforgalom telepiilésen kiviili atvezetése, a belteriletet terhel6
atmeno forgalom kihelyezése. Ennek megfelel6en:
A 3502 sz. orszagos mellékut szamara a belteriiletet északkelti oldalon elkertlé
uj nyomvonalat szitkséges kijelolni. Az elkeriilé utat, a teleptlés korili kilsé
korgylra részeként délnyugati iranyban, Gj nyomvonalon, tovabb kell vezetni, a
3317. sz. Balmazuijvarosi utig, mint orszagos mellékutat. A balmazdjvarosi uttol
a Gorbehaza felol telepiilésre bevezet6 3508. sz. utig az udil6terileten is
keresztilvezetve gyGjtéutként kell a korgytriat folytatni. (Az Gt nyomvonalat,
szabalyozasi szélességét ugy kell meghatarozni, hogy az udil6 tertletre karos
hatassal ne legyen. A Tiszavasvari uttdl a Polgari utig, szintén a korgylrt
részeként, hasonlo, 4j kézuti nyomvonalat kell kiépiteni.
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C) A kultertleti ingatlanok, foldteriiletek megkozelitésének, ezzel a gazdalkodas
teltételeinek javitasa, valamint a szomszédos telepiilésekkel valé kapcsolatok
fejlesztése érdekében, a szerkezeti terven feltiintetett nyomvonalakat
telhasznalva ,,t6 daléut” halézatot sziikséges kijelolni. (A F6 daléat haldzat a
varoshoz bevezeté uthalézat sugar iranyu rendszerét fejleszti tovabb, illetve
létre hozza a sugar iranyu utakat gylriszeren Osszekapcsold 1) halézatot,
tovabbfejlesztve ezzel a varos torténelmileg kialakult gylrds- sugaras

szerkezetét.)

A fejlesztésre jelolt Fé dulduthalézat haldzat sugar iranyd elemei:

- A 3501 sz. és a 3502 sz. utakat Tedej magassigaban Osszekoté gyurd irdnyu
utbol Ujtikos felé kivezetd dalout.

- A 3508 sz. G6rbehaza iranyaba kivezet6 utbol, Prod felé vezets daléut.

- A varosbol délkeleti iranyban Hajduvid-re vezet6 daléut.

A fejlesztésre jelolt F6 daléut halézat gyhrit képezd elemei:

- A 3508 sz. Gorbehaza — és a 3501 sz. Polgar iranyu féutakat 6sszekotd
ddléutak.

- A 3501 sz. Polgar — és 3502 sz. Tiszavasvari féutakat Tedej magassagaban
6sszekotd diléutak rendszere.

- A 3502 sz. Tiszavasvari és a 3317 sz. Nyiregyhaza iranyu féutakat 6sszekotd
ddléutak.

D) A beltertlet kozlekedésrendszerét a gylrids- sugaras teleptlésszerkezet kedvez6
lehet6ségeit kihasznalva, azt tovabbfejlesztve kell javitani, a belvaros
tehermentesitésével, az atmend forgalom folyamatos haladasanak biztositasaval,
az utak szélességéhez, terhelhetéségéhez igazodd forgalom elérésével. Ennek
érdekében a telepiilésszerkezeti terv az uthalézat rendszerében, a kovetkezo
tejlesztéseket iranyozza elé:

- A torténelmi varoskézpont koril, a kiskorat megfelel6 szabalyozasaval, és
kiépitésével gydjtéut gylrd alakitandd ki. Ezzel egyidejtleg, illetve az ezaltal
megteremt6dS lehetdséget kihasznalva, egy atmend forgalomtdl mentes,
csendesebb, megfelel6 parkolasi lehetéségeket teremt6 és a sziikséges
helyeken gyalogos zonakat létrehozo szabalyozas lehet6ségét is meg kell
teremtent.

- A varoskézpont tehermentesitésével 6sszhangban, a kis és nagykorat kozotti
gytjtéuthalozat rendszerét is at kell alakitani. Ennek soran:
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1.) A Balmazutjvaros- Tiszavasvari iranyu forgalmat, a Bocskai és Kossuth
utcakrol, a Bartok Béla- Moéricz Zs. — Fay Andras utcak altal alkotott
nyomvonalra kell athelyezni.

2.) A Polgari ut forgalmat a Moricz Zsigmond at megfelel kiépitésével kell
a kiskoratra atvezetni, illetve azon keresztiil tovabbvezetni.

3.) A Hajdudorog felol beérkez6 forgalom nem teleptiléskozpontba iranyuld
részét a kiskoraton, (az Ady Endre és Széchenyi uton) kell tovabbvezetni, és
ez altal a f6tér kornyezetét a helyi atmend forgalomtol tehermentesiteni.

- A jelentésebb fejlesztésre szant varosrészek és a teleptléskozpont koézotti
kapcsolat javitasa érdekében, az arra legalkalmasabb utakat, gydjtéutta kell
tejleszteni. Ennek érdekében:

1.) A Kossuth- Eszlari utcak altal alkotott nyomvonalat

2) A Pet6fi Sandor utcit (a BoOszorményi utcan at tovabbvezetve,
hozzakapcsolva a Hajduvid felé vezeté kiemelt jelentéségt gytjtéuthoz)

gyljté utakka kell fejleszteni.

- A telepilés gylrls- sugaras szerkezetének tovabbfejlesztéseként, 4j kilsé
gygjtéut gytrit kell kiépiteni, a 3501 sz. Polgari- 3502 sz. Tiszavasvari- 3317
sz. Nyiregyhazi- és a 3502 sz. Dorogi utcakat Osszekapcsolva, egyuttal
szerves részévé téve a varos szerkezetének az ujonnan tervezett lako- és

ipartertlet fejlesztéseket.

- A telepilés gylris- sugaras szerkezetének tovabbfejlesztéseként, 4j kilsé
gylrd iranya gydjtéut szakaszt kell kiépiteni, a 3508 sz. Gorbehazi ut
tervezett nyomvonala és a 3317 sz. Balmazdjvarosi at kozott, egyuttal
megoldva ezzel a varos délnyugati szélén tervezett idilé és idegenforgalmi
hasznositasu tertletek forgalomszervezését is.
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II. A BELTERULET ES KORNYEZETE-

FELHASZNALASANAK FEJLESZTESE
(Telepiilésfejlesztési Koncepeid 111. 1/ b. pontiaval dsszhangban)

A fejlesztési igényeket alapul véve, a tavlatban tervezett kozuti fejlesztésekhez
igazodva, a belteriilethez csatlakozé mezbgazdasagi teriletek term&értékét, a
tertletek megkozelitését és a meglévd telepiilésszerkezethez vald kapcsolodasat
tigyelembe véve hatiarozza meg a fejlesztési terv a teriiletek tavlati hasznositasat.
Ennek megfelel6en:

1.) Ipari- gazdasagi tertletek kijel6lése:
(OTEK 20. §.)

Az ipari teriilet olyan gazdasagi céla ipari épitmények elhelyezésére szolgal, amelyek
mas beépitésre szant teriileten nem helyezhetSk el.

A) Uj ipari park alakithaté 30,7 hektar nagysiga gyepes teriiletet felhasznalva, a
varos északnyugati részén a Polgari it — (Debrecen —Tiszalok) vasutvonal- a
Firj ér- valamint a jelenleg tresen allo egykori Tungsram ipartelep kozotti
teriileten.

B) Ipari park alakithat6 30,0 hektar nagysagu, belteriileti szantok felhasznalasaval, a
belteriilet délkeleti szélén.

C) .A meglévd, killteriileten maradé majorok ,,Gmg” besorolassal Mezégazdasagi-
ipari gazdasagi teriiletté, beépitésre szant teriiletté valnak.

D) A nagykératon belil muakoédé ipari- gazdasagi  vallalkozasok kozil a
jelentésebbek, ,,Gksz” kereskedelmi- szolgaltaté Gazdasagi teriiletekként
kertilnek besorolasra, mig a tobbiek a Telepuléskozpont- vegyes- és a
Lakoteruletek  jogos — elvarasait is  figyelembe véve, azok részeként
mukoédtethetSk, vagy helyezhetok el.

E) A varos délnyugati szélén mikods Téglagyar tevékenysége még hosszu ideig
megmarad, de kornyezetében a visszamarado téglagyari tavak hasznositasaként,
kapcsolddva a strandfiirdé és kornyékén tervezett udils- és idegenforgalmi
tejlesztésekhez, hasonléképpen udulé- és  idegenforgalmi fejlesztések
folytathatok. A téglagyar jelenlegi tertlete, , T-Kid”, azaz Tartalék
idegenforgalmi hasznositasu Kilonleges tertilet, melynek atmeneti hasznositasa
Téglagyari tevékenység.
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)

G)

Uj iparteriiletet kell kialakitani, az északnyugati iparnegyed északi iranyu
folytatasaként, a Tiszavasvari ut és a meglévé, illetve bévitésre tervezett Polgari
ut melletti iparnegyed kozott 1évé beépitetlen tertleten. A bovitésként
bevonhato teriilet nagysaga 83 ha.

Tedej teleptilésrész meglévé gazdasagi teriileteinek bovitésével, fejlesztésével

agrar- ipari park kialakitasanak lehet6ségét sziikséges megteremteni.

2.) Kereskedelmi- szolgaltaté gazdasagi teriiletek kijel6lése:
(OTEK.19.§.)

A kereskedelmi, szolgaltato teriilet elsésorban nem jelentds zavard hatasta gazdasagi
tevékenységi céla épiiletek elhelyezésére szolgal.

A)

B)

©

D)

E)

)

Az Ipari- gazdasagi teriletek kijelolésével Gsszhangban, varos belsejében
talalhat6 jelent6sebb ipari vallakozasok, mint ,,Gksz” Kereskedelmi- szolgaltatd
Gazdasagi tertiletek kertiltek besorolasra.

A varos délkeleti szélén, az Attila- Pet6fi Sandor utcak és a Debrecen- Tiszalok
vasutvonal kozotti tertileten, a meglévé 9,2 hektir nagysagi gazdasagi
tertileteken kiviil, tovabbi 13 hektar gazdasagi tertlet alakithato.

A varos északnyugati sz€lén, A Tiszavasvari ut két oldalan, 14,0 hektar tertileten
alakithaté Kereskedelmi- szolgaltaté gazdasagi teriilet.

A Rakoczi és Béke utcak talalkozasanal, a vasartér szomszédsagaban 2,0 hektar,
jelenleg beépitetlen tertilet vonhaté be, ilyen célra.

A Tiszavasvari ut varosba bevezeté szakaszanak keleti oldalan, a beltertlet
mellett, kihasznalva az M3 autépalya csomépontjanak kedvezé hatasat is, 23,3
hektar Osszes tertleten, kereskedelmi- szolgaltatd gazdasagi tertletfejlesztést
lehet megvalositani.

A Hajdudorog felol varosba bevezet6 ut északi és déli oldalan, a beltertilet és a
varos koril tervezett kilsé korgytrd kozott, 16,2 hektar nagysagu, jelenleg
kertgazdasagi és szanté muvelésa tertileten Kereskedelmi-szolgaltaté gazdasagi
tertiletfejlesztés valosithaté meg.
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3.) Laké és intézmény tertletek fejlesztése :

A lakétertletek jellemz6 hasznalatat, varosszerkezeten belili helyzetét figyelembe
véve az intézményekkel vegyesen kialakult teriiletek, mint ,,Vt”, telepiiléskozpont-
vegyes tertletek, a belvarosi tombokben 1évé lakoteriletek, mint ,,LLk” kisvarosias
lakoteriletek, a tobbszintes beépitést lakoétombok pedig, mint ,,I.n” nagyvarosias
lakotertiletek kertiltek besorolasra. A kiilsé varosrészeken 1évé nagytelkes intenziv
gazdalkodasra szolgal6 lakotertletek ,,LLf” falusias lakotertletként, mig a kisvarosias
¢s kertvarosias részek kozott elhelyezkedS teriletek pedig ,,Lke” kertvarosias
lakéteriiletként kertiltek kijelolésre. Az ellato létesitmények, intézmények tobbsége a
belvarosban talalhat6, mely tertlet ,,Vt” telepiiléskozpont vegyes tertletként keriilt
meghatarozasra. A varoson kivili vonzaskorrel is rendelkezé 1étesitmények
(Gimnazium, Szocialis Otthon) teriilete ,,Vk” kozponti vegyes teriilet.

Osszes lakasszam: 6861 db
Meglévé népesség szama  :19090 {6

Az egy lakasban él6k szama atlagosan : 2,83 Fé/lakas

A tavlati 20 000 £6s népességszamot, valamint a tovabb cs6kkend, és varhatéan a
2,60 —es értéket megkozelité FS/ lakas értéket alapul véve, 30 év tavlataban 7 700
db lakassal, azaz mintegy 840 darabos lakasszam novekedéssel kell szamolni.

Ez évente atlagosan 28 db 4j lakas épitését jelente, mely az elmalt években
tapasztalt 20- 25 darabos lakasszam novekedést tekintve kell§ tartalékot jelent.

A) A varos északi szélén a Tar Kalman és a Liliom utcak kozotti tertleten, a
korabban kialakult beépités északi iranyu folytatasaként, a javarészt kialakult
telekosztasokat felhasznalva, 200 db csaladihaz épithetd.

B) A varos délkeleti szélén, a Téglaskertben, a korabbi elhatarozasokkal
6sszhangban, a zartkerti parcellak megfelel6 6sszevonasaval, utcaszélesitéssel j
lakotertilet alakithato ki. Ezen fejlesztésekhez kapcsolodva, a Korponai ut keleti
oldalan is lakotelkek oszthatdk.

E tertleteket felhasznalva, 120 db csaladihaz épitésére van lehetéség.

C) A beltertilet keleti szélén, a jelenleg is beltertlethez tartozo zartkerti parcellakat
igénybe véve, a keskenyebbeket Osszevonva, az utcakat szélesitve, 130 db
csaladihaz épitheté. E tertilet keleti iranyt tovabbi bévitése a terv tavlatan tali
lehet6ség, melynek érdekében az érintett kertséget olyan Tartalék
lakotertiletként kell fenntartani, ahol az atmeneti hasznositas a jelenlegivel
megegyez6 kertgazdalkodasi tevékenység.
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D) A belteriilet nyugati szélén, az ,,Ujsz616” nevii zartkert déli széle- a vasuti
palyatestet és a jelenlegi beltertleti hatar kozott ures tertletet Tartalék
lakotertiletként kell szamitasba venni.

E) A Szabadsag utca nyugati oldalan 21 db lakotelek kiosztasara van lehet6ség.
(A malomuzem mellett, megfelel6 szélességi védberd6t kell kialakitani.

4.) Kilonleges tertletek kijelolése:
(OTEK 24.)

A kornyezetukkel szemben sajatsagos igényeket tamasztd, vagy a kilsé hatasoktol
kilonleges védelmet igénylS tertileteket a szerkezeti terv ,kulonleges tertiletként”
jeloli ki, célzott tertiletfelhasznalassal.

A) Ktem”  :temet6- kiilonleges teriilet

A varosi koztemetd a belteriilet északkeleti szélén talalhatd. Ennek tertlete elsé
utemben, a Nyiregyhazi uttal parhuzamosan tovabb béviilhet, a jelenlegi beltertileti
hatarig. Tavlati fejlesztési lehetéség a temetS teriletének tovabbi bévitése, a
kiépiteni tervezett 4j kulsé, gyGjtéut gyartig.

A temet6 bévitésére 6sszesen 14 hektar tertlet vehet6 igénybe.

A) LKsp” : sportolasi célu- kiilonleges teriilet

A varosi szintd sportcentrum, a strandfiirdé teriiletével szemben, a fiirdé ut déli
oldalan épult ki, és déli iranyban fejlédhet tertletileg tovabb, a szerkezeti terven
jeloltek szerint.

B) .Kid” : Idegenforgalmi céli- kiilénleges tertlet

- Idegenforgalmi célu kiilonleges teriiletként, azaz pihend- rekreacios, sportolasi,
udilési és zoldterileti célokra hasznalhato fejlesztési teriilet a varos délnyugati
részén, a téglagyar kornyezetében kijelolt teriletek. Az e célra felhasznalhato,
szerkezeti terven kijelolt tertiletek nagysaga: 20,59 hektar.

- Idegenforgalomhoz kapcsolodo fejlesztési célokra lehet tavlatban igénybe venni,
a téglagyar tertletét. A 8,4 hektar nagysaga Tartalék- Idegenforgalmi céla
kilonleges tertilet atmeneti hasznositasa, Ipari- gazdasagi terilet, téglagyari
hasznositassal.

- Idegenforgalmi célu kiilonleges teriletként, pihend-, rekreacids tertletként
tejlesztheté a Keleti fécsatorna keleti szélének kozelében, Tedej teleptilésrész
vonalaban kialakult horgaszté melletti, teleptlésszerkezeti terven kijelolt,
mintegy 2 ha nagysagu tertlet.
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C) LKvt” : Vasartér- kulonleges tertilet

A Rakoécezi utca, Tiszalok- Debrecen vasutvonal talalkozasanal kialakult vasartér
4,75 hektar tertiletének funkciéja tavlatban is megtarthato, északnyugati iranyban, a
szerkezeti terven abrazoltak szerint 0,56 hektar tertlettel bévithetd.

D) Kst” : Strandfurdé- kilénleges tertlet

A varos délnyugati szélén kialakult gyogyvizd strandfirdé szerkezeti terven
korilhatarolt 28,65 hektar nagysagu tertlete, mint strandfirdé kilonleges tertlet
hasznosithat6, a tervezett strand- és gyogyfurdéfejlesztések e tertileten belil
helyezhet6k el.

A tervezett nagyszabasu udul6terileti, és idegenforgalmi céla terileti fejlesztések
tovabbi furdézési, vizi szorakozasi és sportolasi lehetéségeket teremtenck. E
tejlesztések a ,,Kid” (Idegenforgalmi célu Kilonleges tertilet) és ,,U”(4ltalanos
tdiilSteriilet), Ut (Udiil8hazas tudiilSteriilet), Uh (Hétvégihazas tdiléteriilet)
udulStertleti céla felhasznalasra jelolt tertleteken helyezhetSk el.

5.) Udil6tertiletek kijelolése:
(OTEK 21.§)

A belteriilet délnyugati részén, a Keleti-fécsatorna a 3508 sz. Polgari ut, a Tiszalok-
Debrecen vasutvonal és a 3317 sz. Balmazuajvarosi kozott teriileten alakithatok
UdiilSteriiletek.

A meglévé 10,45 ha ,,Uh” (hétvégi-hazas) és 2,65 ha ,,Ui” (idiil6hazas) teriileteken
kiviill a telepiilésszerkezeti terven abrizoltak szerint 79,83 ha ,,U” (altalanos)
udul6teriilet alakithato.

A kijelolt udutlSteriletet, az altaluk kozrefogott idegenforgalmi hasznositasy,
vizgazdalkodasi, sportolasi célu, és erdd teriiletekkel egytitt tovabb kell tervezni. Az

uduléteruleteket e részletes tervben kell tovabb bontant.

Az idegenforgalmi jelent6ségti tertletre készitendd, jelen Telepiilésszerkezeti terv
elhatarozasain alapuld, 6nallé Szabalyozasi terv hatarat a szerkezeti terv tiinteti fel.
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6.) Zoldteriletek, zoldfeltleti rendszer fejlesztése:
(OTEK 27-28.§)

A varos beltertiletének és kozvetlen kornyezetének fejlesztésekor meghatarozo
szempont a zoldfelileti rendszer egységes, egybefliigg6vé tétele. A tervezett
kozlekedéshalozati  és  tertletfelhasznalasi  fejlesztésekhez igazodva jelentds
erdotelepitések lettek elbiranyozva. Erdételepitésre a gyengébb termoéképességii
mezbgazdasagi tertiletek lettek jelSlve.

’ s s
Q Q otocitacao

hatdrozza—el—a—szerkezeti—terss Az erdlteriletek kétrbe—veszik—a—tervezett
tdtdéteriileteketletve szervesen kapcsoldodnak az azokon belil kialakuld zold- és

vizfeliletekhez, a Keleti- F6csatorna melletti novényzethez.

Erddsités:

B.) A beltertlet északi sz¢élén a
Tiszavasvari ut keleti és—ayagatt oldalan, valamint a tervezett elkertlé ut és a
belterulet északi hatara kozott, a szerkezeti terven abrazoltak szerint 69 27
hektar nagyagu tertleten, erdé telepitendo.

C.) A belterilet délnyugati szélén, a tervezett udulSteriletekhez déli oldalon
csatlakozva, 77- 63 hektar gyepes teriiletet felhasznalva telepithet6 erdd.

D.) Védoerdo telepitése sziikséges:

- Béke utca- Rakoczi utca- Vasati palyatest- a Hunyadi utca folytatasaban
tervezett utca altal hatarolt tertileten, a Béke utcan meglévé lakéingatlanokat
megtartva.

- A Malom utca mentén 1évé és tervezett lakéingatlanok nyugati oldalan, valamint
ennek folytatasaban a Vasartér terilete koril, biztositva a lakotertletek és
tartalék lakotertletek védelmét.

- Az Achim Andras utca és a vasuti palyatest kozétt, a lakéingatlanok védelme
érdekében.

- A 3317 sz. Balmazuajvarosi ut nyugati oldalan 1évé tizemi tertilet nyugati oldalan,
a szomszédsagaban tervezett idilStertletek védelme érdekében.

- A délkeleti ipari park telepiilés fel6li oldalan, a szerkezeti terven abrazoltak
szerint.
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- A 3317 sz. Nyiregyhazi at északi, temet6 felSli oldalan, az ut déli felén tervezett
lakotertletek védelme érdekében. A temet6vel északi iranyban hataros, tervezett
kilsé gytjtéut gylrdig terjedd jelenleg mezbgazdasagi hasznositasu tertleten.

- A 3502 sz. Tiszavasvari ut délkeleti oldalan tervezett ,,Gksz” Kereskedelmi-
szolgaltaté Gazdasagi teriilet, a Tungsram egykori telepe, mint potencialis ipari
tertlet, és a velik szomszédos lakotertletek kozott, a lakéteriiletek védelme
érdekében.

- A Szabadsdg utcan 1év6 malomizem és a t6le déli iranyban tervezett Uj
lakételkek kozott, a lakéingatlanok védelme érdekében.

Ko6zparkok 1étesitése:

A.) A vasutallomas elé6tti teriiletek rendezettebbé tétele érdekében, a Bocskai ut

mindkét oldalan, a szerkezeti terven abrazoltak szerint kozparkot kell
kialakitani.

B.) A Petéi Sandor- Attila utcak és a lakotertletté valé Téglaskert (zartkert) kézottt
tertiletet, pihend sportolasi, és jatszo lehetéséget biztositd koézparkként kell
hasznositani.

C.) A Magyar utca- Liget utca- Kis Erné utca- Ifjusag utca altal hatarolt tertileten
1év6 egykori H6sok Ligetét pihenési, sportolasi és jatszé lehet6séget, kulturalis
rendezvények szamara megfelel§ kornyezetet biztositd Kozparkként kell
kezelni, helyreallitani, és tovabb fejleszteni.

D.) A Szabadsag utca, és az egykori Tungsram ipartelep koézotti szabad tertiletet
kozparkként kell kialakitani.

E.) A vasartér és a Hunyadi utca meghosszabbitasaban tervezett, 3508 sz.
Gorbehazi bevezeté ut kozotti részen, a tervezett Uj vasuti atkel6hoz, és
kisallomashoz mélté kialakitasu kozparkot kell a szerkezeti terven jeloltek
szerint létesitent.
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III. AZ EPITETT KORNYEZET

ES A TERMESZETI ERTEKEK VEDELME
(Telepiilésfelesztési Koncepeid 1./ 5. pontiaval dsszhangban.)

1.) Az épitett kérnyezet védelme

A varos épitészeti értékeirdl készitett kataszter és a védelemre adott javaslatok
alapjan, a teleptlésszerkezetet is befolyasolo javaslatok a szerkezeti tervbe is
beépitésre kertltek.

A) A nagykorut a torténelmi, azonos szerkezeti jegyeket maganvisel6 szerkezeti
egység hatara. A gylris sugaras, a nagyobb tomboket zsakutcakkal (zugokkal)
feltar6 utcahalézat Hajdinanas telepuilésszerkezeti értéke. A jellegzetességek
megovasa érdekében a nagykoraton belili tertlet telepiilésszerkezeti védelem
ala kerul.

B) Lehatarolasra kertlt a memléki védettségl templom koril kijelolt memléki
kornyezet.

2.) A természeti kornyezet védelme
(Telepiilésfejlesztési Koncepeid 11/ 2. pontjaval dsszhangban.)

A) A kozigazgatasi terlletet természetvédelmi teriiletek nem érintik. A régészeti
lel6helyek kozil orszagos védelem alatt allo két védett lelShely:

- Hajdtnanas — Tedej: Arpadkori templom és faluhely

- Hajduinanas Kéveshalom: Arpadkari templom és faluhely
Védett természeti érték a Koztarsasag téri pafranyfenyd.

B) - A védett kunhalmok kornyezetének védelmérdl, az orszagos elbirasokat
betartva kell gondoskodni. (Helyiiket a Teleptilésszerkezeti terv tinteti fel.)
Kezdeményezni kell a hajdunanasi természeti értékek (pl. eléhati erdd stb.)
dokumentalasat, védelmiikhoz sziikséges intézkedéseket.

- Fel kell mérni a téglagyari tavak Okologiai értékét, és ha sziikséges helyi
védelem ala kell helyezni azokat.

- Az egykori ,hésok ligete” kapja meg ujra rendezési tervileg levédett

megfelel6 szerepét a varos rekreacios strukturajaban, az emlékpark multjanak
megOrzésével.
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IV. MEZOGAZDASAGI TERULETEK

FEJLESZTESE
(Telepiilésfejlesstési Koncepeid 11./ 1. pontjaval dsszhangban.)

A mezbgazdasagi terlleteket a  Teleptlésszerkezeti terv a  kovetkezd
telhasznalasokba sorolja:

- Msz tObbségében szantd hasznositasu
- Mgy tobbségében gyep- legelé hasznositasa
- Mk kertes (zartkert) hasznositasu

A tertletek fejlesztésének meghatarozasakor a  foldteriletek  adottsagait,
termOképességét, a gazdasag igényeit veszi alapul a szerkezeti terv. A
telepiilésszerkezeti terv altal nem meghatarozott mivelési agvaltasok a
gazdasagfejlesztési koncepcioval Gsszhangban, az erre vonatkozé rendeleteknek és
szabalyozasoknak megfeleléen torténhet, a tulajdonosok elhatarozasainak,
érdekeinek megfelel6en. (Szantotertlet gyep- legelSteriiletté, gazdasagi erd6vé
alakitasa a tulajdonos elhatarozasa alapjan torténhet, gyeptertlet felszantasa csak az
illetékes természetvédelmi hatésag engedélyével.)

A) Msz - t6bbségében szantd hasznositasu tertletek

A tobbségében szantdé muvelést tertletek, annak ellenére, hogy sok esetben
kisebb gyep- legel6 tertileteket is korbe zarnak, mint tobbségében szanto
tertletek kertltek besorolasra.

B) Mgy - t6bbségében gyep- legel6 hasznositasu teriiletek

A Keleti- Fécsatornaval nyugati oldalaval hataros, valamint a 3501 sz. Polgari
ut- a beltertlet nyugati vonala- a 3317 sz. Balmazujvarosi ut és a Keleti-
Fécsatorna kozotti teriiletek meghatirozé tobbséggel gyep- legelS teriiletek.
Ezért a szerkezeti terv, a T-1 jeld terven abrazoltak szerint, e tertileteket 6nalld
tertlet felhasznalasba sorolja. A tertiletek kijelolésekor egybefiiggs, igy
6kologiailag értékesebb rendszer kialakitasa tortént meg.

C) Mk - kertes (zartkert) hasznositasu tertletek

A varos kertségeinek (zartkertjeinek) felhasznalasa a kovetkez6 képpen valtozik:
- Az ,,Ujsz616” (Polgéri at melletti) Kertségi funkcidjat tavlatban is meg6rzi.
- Az ,Ujhazhely” nevl északi varosrészen talalhaté kertség fokozatosan

lakoteruletté alakul.
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- A ,Téglaskert” a korabbi folyamattal azonosan, fokozatosan laké teriletté
alakul.

- A Nyiregyhazi ut melletti ,,Csepiis sz616” a beltertlet koriil kiépiteni tervezett
gygjtéut gylriig tavlatban lakotertletté valik, az attol keletebbre 1évé nagyobbik
rész kertségi hasznositasa megmarad.

D) A belteriilettel hataros mezbgazdasagi terlletek esetében a belterilet és
kornyezete fejlesztése -cimi fejezetben leirt tertletfelhasznalasi valtozasokkal
kell szamolni.

A belteriilet nyugati sz€lén, a beltertileti hatar- vasutvonal- zartkert kozotti
gyepes tertletet ,, T-L” jelG tartalék lakoteriletként kell fenntartani, a tavlati
tejlesztések szamara.

- A temet6 teriletének boévitése, a lakoteriletek védelme, és a tervezett kulsé
gygjtéut gydrd altal bezart teriletek beltertiletbe vonasa, illetve hasznositasa
érdekében, a temet6 korili mezégazdasagl tertletek viszonylag kis részének
felhasznalasa megvaltozik. A szerkezeti terven abrazoltaknak megfelelen, az
érintett teriileteket, temetS- kilonleges teriiletté, vagy védé zoldtertletté
(erd6vé) kell alakitani.

- A 3317 sz. Balmazujvarosi ut és a Debrecen- Tiszalok vasutvonal, valamint a
Prod felé kiépiteni tervezett f6 daléut kozotti 30 hektar nagysaga belteriileti
szanto, Ipari gazdasagi teriletté valik.

- A beltertilet délkeleti szélén tervezett Kereskedelmi- szolgaltaté gazdasagi
teriletbévités a  jelenlegi belteriileti hatar modositasaval is  jar. A
magasfesziiltségl elektromos vezetékig huzodé mintegy 4,0 hektar szantotertlet
,,Gksz” jelt gazdasagi teriletté valik.

- A Korponai utca keleti oldalan 1évé szantoteriletbdl, egy lakotelek mélységt sav

(50 m), falusias lakoétertletté alakithato)

”

A

- A Tedej folotti, kozigazgatasi tertletig nyuld erd6 terilete déli iranyban, a
belteriileti hatarig gyepes tertletek felhasznalasaval novelhetd.

E) A  kozlekedési 1étesitmények  fejlesztéseinek — kovetkeztében az  j

nyomvonalszakaszok kialakitasahoz a létesitmények szabalyozasi szélességének
megfelel6 tertiletsav igénybevételével kell szamolni.
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V. A FUNKCIOJABAN MEGVALTOZTATASRA
TERVEZETT TERULETEK FELSOROIASA:

1.) Ipari- gazdasagi tertletek kijel6lése érdekébent:

- Ipari park alakithat6 a varos északnyugati részén, jelenleg gyepteriletként
hasznositott kiltertletei foldek felhasznalasaval. 30,7 ha terileten.
(Hrsz: 0855 tertilet.)

- Ipari park alakithat6é a belteriilet délkeleti szélén, jelenlegi belteriileti szantok
felhasznalasaval, 30 ha tertleten. (Hrsz: 4799, 4797, 4798, 4799, 4800, 4801,
4802, 4803, 4804, 4805, teriiletek szerkezeti terven jelolt részei.)

- Iparteriilet alakithat6 a beltertlet északnyugati szélén a Tiszavasvari ut varosba
bevezeté szakaszanak nyugati oldalan 83 ha teruleten. (Telepiilésszerkezeti
terven lehataroltak szerint.)

- Mezbgazdasagi ipari tertlet alakithato agraripari park kialakitasanak szandékaval
Tedej kialakult gazdasagi terileteinek bévitéseként 59 ha tertleten.
(Teleptilésszerkezeti terven lehataroltak szerint.)

2.) Kereskedelmi- szolgaltaté gazdasagi tertletek kijel6lése:

- A Tiszavasvari ut északkeleti és délnyugati szélén (Hrsz: 1586, 778/1-2, 780/50,
tertletek és 780/52,53,54, 780/60 teriiletek szerkezeti terven jelolt részei.)

- A Dbelteriilet délkeleti szélén a Debrecen — Tiszalok vasutvonal és a Szabd
Dezs6 — Petéfi Sandor utcak kozotti terileten a teleptilésszerkezeti terven
jeloltek szerint. (Hrsz: 4739, 4752, 4794, 4750,4751/2 tertletek és a 4796/1
tertilet szerkezeti terven jelolt része, valamint a 01125/6 Hrsz-u kiltertleti
szanto beltertilet és magasfesziiltségl elektromos vezeték kézottl része.)

- A Hunyadi utca Vasartér kozotti terilleten a Hrsz: 498 tertilet és a tertlet
meghosszabbitdsa a Hunyadi utcaig (Hrsz: 6156/20, 496/1 és 499/1 tertiletek
szerkezeti terven jelolt részei)

- A Tiszavasvari ut varosba bevezet6 szakaszanak keleti oldalan, a beltertlet
mellett, kihasznalva az M3 autépalya csomopontjanak kedvez6 hatasat is, 23,3
hektar Osszes tertileten, kereskedelmi- szolgaltaté gazdasagi teriletfejlesztést
lehet megvalositani.

- A Hajdudorog felol varosba bevezetd ut északi és déli oldalan, a belteriilet és a
varos koril tervezett kilsé korgylrd kozott, 16,2 hektar nagysagu, jelenleg
kertgazdasagi és szanté6 muvelésa teriileten Kereskedelmi-szolgaltatd gazdasagi
tertletfejlesztés valosithaté meg.
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3.) Lako és intézmény teruletek fejlesztések :

- Bszaki lakéteriilet fejlesztés:
A Dbelteriilet északi részén 1év6 zartkerti ingatlanok felhasznalasaval 201 uj
lakoingatlan alakithato ki.

- Keleti lakotertlet fejlesztés:
A Dbelteriilet keleti szélén 1évé zartkerti ingatlanok felhasznalasaval 130 uj
lakotelek alakithato.
A Nyiregyhazi ut — Magyar utca talalkozasanal 1év6 beépitetlen tertileten a Hrsz:
2534/1-4, 2533/3,4 ingatlanok felhasznalasaval mintegy 25 lakételek alakithato.

- Délkeleti lakoteriilet fejlesztés:
A Téglaskert utcatél déli iranyban 1évé, jelenleg zartkertként hasznositott

ingatlanok, valamint a Korompai utca keleti oldalanak felhasznalasaval 121 uj
lako6telek alakithato.

- Nyugati lakoétertlet fejlesztés:
A Szabadsag utca nyugati oldalan a Hrsz: 501/1-9 ingatlanokon 21 4j lakételek
alakithato.
A Csiha Gy6z6 utca nyugati oldalan a Hrsz: 499/1 tertilet szerkezeti terven
jelolt részén 15 4j lakotelek alakithato.

- A varos nyugati szélén az Ujsz6l6 nevi zartkert déli hatara a vasttvonal és a
beltertileti hatar kozotti tertleten a Hrsz: 0861/1-2, 0867, 0863 ingatlanokon
lakotertlet alakithato.

A varos keleti szélén 1év6 Cseplis-sz6l6 zartkert jelenlegi belteriileti hatar és a
varos kortl tavlatban tervezett gyGjtéut gylrd kozotti kertgazdasagi ingatlanok a
tavlati lakotertilet fejlesztés iranyat jelenthetik. Tertletiiket kertgazdasagi
telhasznalasban kell egyenl6re meghagyni, egyedi szabalyozas meghozatalaval.

4.) Kilonleges teriletek kijel6lése:

»Ktem”-jeld, temetd felhasznalast teriletfejlesztés. (Hrsz: 2366 ingatlan
szerkezeti terven jelolt része, valamint ezen teriilet és a varos kortl tervezett
kilsé gydjtéut gylra kozott tertlet (Hrsz: 067/18 teriilet szetkezeti terven jelolt
része.)

-, Kvt’-jelt kilonleges tertilet Vasartér fejlesztésére vehet6 igénybe a jelenlegi
teriilet nyugati iranyban 1év6 499 Hrsz-u tertlet szerkezeti terven jelolt része.

- ,,Kid” —jeld Idegenforgalmi- pihené ¢és rekreaciés célra hasznosithat6
teriiletfejlesztés a varos délnyugati részén a téglagyar kornyezetében a Hrsz:

5401/72, 5401/90 teriiletek szetkezeti tetven jelolt részei és az 5404 Hrsz-u
ingatlan.
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- Gip-T”-jeld Gazdasagi terilet tavlatban idegenforgalmi — pihend és rekreacios
célu fejlesztések céljara alakulhat at. (téglagyar jelenlegi teriilete.) Emiatt egyedi
szabalyozas kidolgozasa sziikséges.

5.) Udiil6teriiletek kijelolése:

- Udiil6teriilet fejlesztésként hasznosithaté a belteriilet délnyugati részén a
Debrecen — Tiszalok vasutvonal a Gorbehazi ut és a Keleti-fécsatorna kézott a
Hrsz: 5399, 5401/77, 80, 83, 85, 82, 86, 92 beltertileti ingatlanok, valamint a
Hrsz: 0969/7, 0976, 0977 ingatlanok szerkezeti tetven jelolt részei és a Hrsz:
0971, 0975, 0970, illetve a 0970 és 0969/6 ingatlanok kozotti Firdé utca déli
oldalan 1év6 ingatlanok.

- Udul6tertilet fejlesztésként hasznosithatok a Furdé utca déli oldalan 1évé
ingatlanok kozul a Hrsz: 5397/4, 14-18 ingatlanok és a Hrsz: 5387, 5388, 5389,
5396 ingatlanok.

6.) Zoldtertletek, zoldfeluleti rendszer fejlesztése:

- Erdételepitésre  szant  tertletek Hajdinanas  beltertletének  délnyugati
hatarvonala és a Keleti-f6csatorna koézott a teleptilés szerkezeti terven jeloltek
szerinti gyep- legel6teriiletek: Hrsz: 0969/7, 0979/1 teriletek szerkezeti terven
jelolt részei.

- Erdételepitésre szant teriletek a Gorbehazi ut északi oldalan, a Keleti-

focsatornatol nyugau 1ranyban kezdodoen a Hrsz 984§7L1—98-4—9—‘Eefu-1-efel€

9—92—5%4—%%4—9679#%—968%7%—%88— 0712, 0717 716 teruletek szerkezeu

terven jelolt részei.

- Erdésitésre kertilhet a Tedej északi szomszédsagaban a meglévs erd6 és a
beépitett tertiletek k6z6tti 0159/7 Hrsz-u tertlet szerkezeti terven jelolt része.

- Erdé6 telepitheté a Rakoczi utca, Béke utca, Hunyadi utca folytatasaban tervezett
3508 sz. ut uj nyomvonala k6zott a Hrsz: 6156/21-23 teriletek felhasznalasaval.
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Védberds telepitendé a Vasartér és a szomszédsagaban tervezett lako- illetve
tartalék lakoteriiletek kozott a Hrsz: 499 tertilet szerkezeti terven jelolt részének
telhasznalasaval.

Védoerdd létesitend6 a Malomipari Vallalat és déli szomszédsagaban tervezett
lakotertlet kozott az 501/2 Hrsz-u tertlet szerkezet terven jelolt részén.

Védberds telepitend6 a belterillet északnyugati szélén a Tiszavasvari tut
délnyugati oldalan tervezett gazdasagi teriiletek és a mellette 1évé lakotertiletek
kozott a Hrsz: 780/51 teriileten, valamint a 780/52-60 tertletek szerkezeti
terven jelolt részein.

Védoerdd létesitend6 a Balmaziajvarosi ut — Fiird6 utca talalkozasanal 1évé ipari
— gazdasagi tertlet és a téle nyugati iranyban 1évé tervezett GdilStertlet kézott a
Hrsz: 5390, 5391 tertleten, valamint a 0990/4 Hrsz alatt 1évé major szerkezeti
terven jelolt nyugati részén.

Védberds létesitendS a tervezett délkeleti ipari park és a varos beépitett déli
része kozott a Hrsz: 4809/3-8 ingatlanok felhasznaldsaval.

Védoéerdé telepitend6 a varosi koztemeté kornyezetében a  szomszédos
lakéteriiletek védelme érdekében a Hrsz: 2366 tertlet szerkezeti terven jeldlt
részén, valamint a temetStdl északra a Hrsz: 067/18 kiltertleti szantd tervezett
kilsé gyGjtéut gylrd és temetd koézotti részén.

Kozpark létesitendé az Attila utca, Petéfi utca — Téglaskert utca kozott a
4716/1 Hrsz-4 terileten, a vasutillomas kornyezetében a 4815, 3700/2-4
ingatlanokon, a Szabadsag utca Somogyi utca talalkozasanal a 720/58 Hrsz-u
beépitetlen teriileten.

Védberdd telepitendé Tedej telepiilésrész teriiletén a tervezett agrar-ipari park
tertilete koril, a telepuilésszerkezeti terven lehataroltak szerint.

Védberds telepitend6 Tedej telepulésrész  tervezett —szennyviztisztito
kornyezetében a teleptilésszerkezeti terven lehataroltak szerint.

Gazdasagi erd6 1étesitheté a beltertilet északi részén, a beltertileti hatar és a

varos korul tervezett elkerilés féut  kozott, a  0110/24, 0110/29,
0110/12,0110/13 foldteriiletek terven kijel6lt részein.

Hajdlnanas Teleplilésszerkezeti tervének leirasa -2004. november ho - 271




VL. A KOZMUHALOZATOK FEJLESZTESE

1.) Vizellatas fejlesztése

A varosban az ivovizellatas 100 %-ban biztositott, a kitermel6 és kiadhatd ivoviz
mennyisége elegend6 hosszu tavon is. Ami sziikséges az ivovizellatas szinvonalanak
megtartasihoz, az a meglévé kutak folyamatos, sziikség szerinti ellenérzése, és
karbantartisa. 2002-ben egy kutat felgjitottak, igy kitermel$ kapacitisa500 1/p-r6l
1000 1/p-re nétt. A két meglévd, viszonylag kis kapacitasu kutat is be kell kotni a
rendszerbe. Tedej ivovizellatasa is 100 %-ban biztositott.

2.) Szennyvizelvezetés fejlesztése

A varos palyazat utjan nyert pénzt a szennyvizhalozat bévitésére, és a
szennyviztisztité  telep megépitésére. Ennek eredményeképpen 2002-ben a
szennyvizcsatorna halézat hossza I. tutemben kb. 5,3 km-rel né, és megépil a
tisztitételep is 3000 m’/h kapacitassal a jelenlegi utétisztitok mellett. A masodik
Utemben tovabb bévil a szennyvizcsatorna rendszer, ez utin a csatornazottsag
kozel 70 %-o0s lesz. A szennyviztisztitora érkezik Hajdadorog keletkezd szennyvize
is, valamint 90 m’/d szippantott szennyvizet is tud fogadni.

Hajdunanason tovabb kell Oszton6zni a lakossagot a szennyvizcsatornara vald
rakotésre..

3.) Felszini vizelvezetés fejlesztése

Az udilSterilet felszini vizelvezetését a kis szélességli utcak miatt kis mélységd,
zart, de levehet6 raccsal fedett folyokak megépitésével lehet megoldani, befogadé a
tird6 hasznaltviz taroloja. A folyokak rendszeres tisztitasarél gondoskodni kell
mechanikusan, és nagynyomasu vizzel.

A fird6 hasznalt medencevizét a csénakazé to, és a furd6- tdulbterilet-vasuti
palyatest altal kozrefogott tarold (elsé), valamint az uduléterilet- Firdé utca-
téglagyar altal hatarolt teriileten 1évé taroléd (masodik) fogadja, amit 6ntozési
idényen kivil lehet bevezetni csatornaba, ami jelen esetben a Firj- ér- Vidi- ér
Osszekotd csatorna.
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Az emlitett két tarold, de a csonakazé t6 is elhanyagolt allapotban van,
teliszapolodott, a névényzet elszaporodott, sok helyen szemét is talalhaté a
viztarolok partjain, és néhol a vizben is. Az els6 tarol6 partvonala erésen erodalt
allapotu, semmilyen partvédé md, vagy elem nem lathat6. A tarolok és kornyezettik
allapota arra utal, hogy nincs gondozva. A két tarolé kozotti kapcsolatot az
tdul6tertletnek a vasati palyatesthez érkezé részén 1évé elhanyagolt csatorna
biztositja, aminek vizatereszté-képességét erésen csdkkenti a belehelyezett, hidként
tunkcional6 néhany beton elem. A masik tarolonak elvileg van egy lefolyasa a Fiirj-
ér-Vidi-ér  6sszekoté  csatornaval, de ez novényzettel erésen bendtt, és
teliszapolodott, nem tud céljanak megfelelni.

Javaslat a tarolok j6vébeni helyzetére:

A fird6 medencefelilete nem nétt, a kozeljovében megépitendd vizforgatd
berendezések tizemelésével az elhelyezendd hasznaltviz mennyisége csokkenni fog,
de a hasznaltviz megfelel6 ideig torténd tarolasardl a jovében is gondoskodni kell.
A csonakazé to is sziikséges, részben viztarolas, de inkabb szorakozasi, és
horgaszati céllal.

A csonakazo tavat, és az elsé és masodik tarolot ki kell kotorni. A kikotort iszapot
— mivel gyogyvizbdl szarmazik — megfelel6 helyen lehet elhelyezni. A csénakazoé té
és az elsé tarolo partvédelmét meg kell oldani a megfelel$ vizszint tarthatosaga, és a
part menti létesitmények védelme miatt. Az elsé és masodik tarolot Gsszekotd
csatornat ki kell tisztitani, és egy zsilipet kell elhelyezni, amivel szabalyozhat6 az
elsé tarold vizszintje. A masodik tarolo elvezetS csatornajaba tisztitas utan szintén
zsilipet kell épiteni, amivel a masodik tarol6 vizszintje is szabalyozhatova valik.
Minkét taroldé novényzetét gondozni kell, ami téli idészakban az él6vilag zavarasa
nélkil a nad levagasat jelenti.

A Téglagyar anyagkinyerd helyein keletkezett tavak is részét képezik a teleptilés
vizgazdalkodasi teriiletének. A Téglagyarnak tovabbi banyatelek fektetési engedélye
van a meglév6 tavaktol a Keleti Fécsatorna felé esé teriletre. A tavakban
haltelepités tortént, és horgasztatas folyik. A tavak kérnyezete rendezett.

Tedej felszini vizelvezetése nyilt arkok megépitésével, és a meglévok rendbetételével
oldhat6 meg.

A kilteriileten lizemel6 bel- és ont6z6éviz csatornak kezel6je, tzemeltetdje a

TIVIZIG, és a Hortobagymenti Vizgazdalkodasi Tarsulat.

TIVIZIG kezelést csatornak:

Hortobagy f6csatorna
Kadarcs-Karacsonyfoki fécsatorna
Frj-ér-Vidi-ér 6sszek6td csatorna
Vidi-ér

Vidi-éri V. sz. belviztarozo
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Tarsulati kezelésd csatornak:

Firj-ér, ennek F-1, F-2, F-3 m. 4ga

Patko ér

Vidi-ér 1m aga

Nyitzkiréti csatorna, ennek NY-I, NY-2 m. aga
Malyvas csatorna

Koroskényi csatorna

Dualéuti VI., VII., VIII. csatorna

Kadarcs III. m csatorna

Réti-II1. csatorna

Réti-111/m. csatorna

A csatornak tuzemképességét allandod, megfeleld szinten kell tartani. Ez a meder
rendszeres tisztitasat, a novényzet eltavolitasat jelenti.

A Furj-éri csatorna kapacitisa 1,8 m’/s vizikonyv szerint. A csatorna feltjitasat
teljes hosszban (14357 fm) el kell végezni ahhoz, hogy az eredeti szallitoképessége
meglegyen. Amennyiben ez a kapacitas rendelkezésre all, a beltertletrdl is képes
befogadni a felszini és csapadékvizet. Csak havaria esetén (hosszantartd esézés a
vizgyijté tertleten, ennek nyoman belvizveszély), vezethet6 a csatorna vize a Keleti
técsatornaba.

A Fiirj-ér-Vidi ér 6sszekoté csatorna kapacitisa 1 m’/s, és a Vidi-ér Keleti
técsatorna alatti bujtatéja is csak ilyen kapacitasud, és ez az 6sszek6té csatorna a
befogadja a tisztitott szennyviznek is.

Az 6sszekotd csatorna szallitoképességét novelni kell a bujtatoéval egyiitt legalabb 2
m’/s értéklre. A megfelels elvezeté képességhez a rendszeres medertisztitds is
sziikséges.

Osszefoglalva:

Sziikséges elvégezni, illetve végeztetni a belteriileti felszini vizelvezetés
szempontjabol leglényegesebb csatornak medertisztitasat, az eredeti, vizikonyv
szerinti mederallapot helyreallitasat. Ez azért is 1ényeges, mert a szennyvizhalozat
boévilésével, és a szennyviztisztitd kapacitasanak megnévekedésével (Hajdudorog
szennyvize is ide fog érkezni) a Furj-ér-Vidi-ér Osszekoté csatorna terhelése
névekedni fog.

A medertisztitasok elvégzése utin a folyamatos karbantartasrél, megfelelé
lzemképesség megtartasarol gondoskodni kell. Ennek pénziigyi forrasat meg kell
teremtent.
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4.) Foldgazellatas fejlesztése

A viaros gazfogadd allomasanak kapacitisa 15000 m’/h, az 6rai csticsfogyasztas
6000 m’/h, a meglévé rendszer kapacitasa elegendd tovabbi fogyasztok ellatisara is.
A gazszolgaltatd tovabbi gazigények jelentkezésének flggvényében tovabbi
elosztovezetéket épit.

UdiilStelep gazelldtisa

A tird6 melletti udilétertlet gazellatasat a Szell6z6 Miuvekig kiépitett ¢ 160
kozépnyomasu KPE vezeték Flirdd utcat torténd tovabbépitésével lehet megoldani.
Az udilbterileten kisnyomasa elosztéhalézatot kell kiépiteni az éptletek ellatasara,
mert az utcak szélessége nem teszi lehet6vé a kézépnyomasu vezeték fektetését. A
Fiird6 utcan, a szennyvizatemel§ kézelében egy korzeti KOGAZ 200 3/0,03 bar
nyomasu nyomasszabalyozoé épitése is sziikséges.

VIL. KORNYEZETVEDELEM.,
KORNYEZETALAKITAS ES TAJRENDEZES

1.) teleptilési kornyezet védelme

Hajdinanas megtarto-képességét, fejlédését tovabbra is j6  geofdldrajzi
clhelyezkedése, a gazdalkodast biztosité agrargazdasagi eszkézok, a hatékony
allattenyésztés, valamint az idegenforgalom és turisztika biztosithatja. A tavlati
tejlesztési célkitlizések 1ényegesebb konstruktiv elemeként kell megjel6lni a varos
gazdasagi-tarsadalmi és kornyezetvédelmi vonatkozasa fenntarthaté fejlédésének az
Osszehangolt, az érdekharmonizaciora torekvé biztositasa.

Ennek kiemelt elemei a teleptilés elérhetéségét, kapcsolatait, jobban szolgald
kozlekedési struktura, a gazdalkodasi és tarsadalmi igényeknek teret biztosito
teleptilésrendezés, valamint a telepiilési kornyezetet javité kérnyezetvédelmi célok,
tervek kovetkezetes megvalositasanak megfogalmazasa. Ez ad alapot arra, hogy a
teleptilés az unios feltételeknek is maradéktalanul megfeleljen.

A meghatarozo fejlesztési iranvok:

- A telepllésnek minden eszkozzel arra kell torekednie, hogy koézlekedési
szempontbdl jobban bekapcsolédjon a térségi és orszagos kozati és vasuti
rendszerekbe, elérhetésége rovid idén belil kialakuljon, javuljon. Erre alapozva
az M3-as autopalya iranyaba vezeté utkapcsolat mentén befektet6i igények
megjelenésével kell szamolni. A teriilet infrastrukturalis el6készitése sziikséges.
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A teleptilési infrastruktaraban (elsGsorban a szennyvizek, hulladékok és
csapadékvizek gytjtése és elvezetése, valamint rendezett kezelése terén) az
ellatottsag novelésében szitkséges jelentds fejlédést elérni. A haldzati
kiépitettség mellett a halézatokba bekapcsolt legteljesebb hasznaldi arany
elérése a cél.

A telepiilés kialakult gylris-sugaras torténelmi varosszerkezetét megérizve
kell kialakitani a telepilésképi jelent6ségli fejlesztéseket, valamint a
kornyezet-terhelésekb6l — fakadé — konfliktusokat.  Ennek — eszkozeként
els6sorban forgalomszerkezeti valtoztatasokat, forgalom atterheléseket kell
alkalmazni.

A varost sugarasan eléré utak tranzitforgalmat (a varoskozpont mentesitése
érdekében) a koruti szakasz igénybevételével kell atvezetni. A forgalom
biztonsagos és zavartalan levezetéséhez a korgylrti nyomvonalat fejleszteni

kell.

Az erbteljes kultarhatas ellenére nagyobb hangsdlyt kell fektetni a
természetes, vagy természetkozeli kornyezet kialakulasara, azok értéknoveld,
értékmegtart6 fejlesztésére. Ehhez figyelembe kell venni a HNP tervezett
védelmi tertiletekre vonatkozo javaslatat.

A Kkiltertleten a belteriilettel 6sszhangban kell megvalésitani a vonalas
létesitmény-fejlesztéseket, a dtléutak rendszerének fejlesztését, az erddsitést
és az un. kilonleges kilteriiletek fejlesztését.

A hagyomanyos gazdalkodasi kultaraval rendelkezé zartkerteket meg kell
tartani. A kertségben elé kell segiteni a kornyezetkimélé hasznositast, a
kornyezetminéség  javulasat. Bz els6sorban  teleptlésiizemeltetési,
teleptilésgazdalkodasi és infrastruktaralis feladatokat igényel. Jelentésebbek a
vezetékes vizigények biztositasa, az ellen6érzott szennyviz- és hulladék-
clhelyezés. A kertségre kilon szabalyozasi terv készitése javasolt, amely
kiemelten veszi figyelembe a kornyezetvédelmi igényeket.

Hasonl6 elveket kell érvényesiteni az Gdilé és idegenforgalmi oOvezetek
esetében is.

A felszamolasra kerulé kilterilleti kommunalis 1étesitmények tertletét
rekultivacioval helyre kell allitani. A megmarado, vagy 4j kornyezetzavard
tevékenységek (tervezett szennyviztelep, allattarté telephelyek) jobb
kornyezetbe illesztését a tervben jelolt védotavolsagokat kell biztositani.

A teleptilés tertlete szennyezés érzékenységi szempontbdl ,,B” kategériaba

tartozik. A 2/2002.(1.23.) KOM-FVM e.r. a teleptlés terilete érzékeny

természeti teriletnek mindsul.
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2.) Levegémindség-védelem

A leveg6védelem legfontosabb célkitlizései:

A teleptilés beltertiletén a vezetékes gazhasznalat teljes kiépuilése és igénybevétele
mellett fokozatosan fel kell szamolni a kornyezetszennyez6 tiizel6berendezések,
illetve tuzel6anyagok alkalmazasat.

A tlzeléstechnikai és melegviz termelési héigényt mind a bel-, mind a kilteriileten
gaz, vagy elektromos energiafelhasznalassal kell el6allitani.

A kiltertileti eredetd, transzmisszios jellegli szennyezék (szallo por, pollen)
hatastertiletének sztkitése céljabol (egyben a beltertilet védelme érdekében) meg
kell valdsitani a tervben javasolt erddsitéseket, védofasitasokat. Ezen belil kilon
kivanatos helyreallitani, illetve fejleszteni a mez6védé erdésavok, valamint a
ddléutak fasitottsaganak rendszerét.

A varos leveg6terhelésének javitasa érdekében az emisszioval jard tevékenységekre
az érvényben 1évé 21/2001.(I1.14.) Korm. rendelet el6irdsait, valamint a
14/2001.(V.9)K6M-EiM-FVM e.r.-ben illetve egyéb levegévédelmi rendeletekben
megadott levegdszennyezettségi hatarértékeket kell alkalmazni. Az emisszids
feltételeknek megfelelni nem tudo kibocsatok tevékenységét a legjobb alkalmazhato
technologia (BAT) kovetelménye mellett, kotlatozni, ennck eredménytelensége

esetén, végsé soron leallitani szitkséges. Uj létesitmények csak az emisszios
hatarértékek biztositasa esetén engedhetdk.

A tervezett ipari (Gip, Gksz, illetve a kilterileti Gmg) Ovezetek kornyezetében
illetve az egyes telephelyeken beltl (pl. telekhataron) védelmi jelleggel védéfasort,
vagy erd6savot kell telepiteni. Kiilonésen fontos ez ott, ahol a gazdasagi ovezet
lakéovezettel hataros.(Telepulésszerkezeti terv szerint)

Védoberdbsav, erdéfolt alakitando ki a szerkezeti tervben megadott teriileteken. A
tervezett erdésitések az BK-i telepiilésrész kivételével jol szolgaliak a telepiiléstest
kiilterileti eredeti szennyezésekkel szembeni védelmét. Az BK-i peremen a
védelmi funkciot a temetd fejlesztési teriilete biztosithatja. Ezért a tervezett temet$
beltertileti hatarvonalat miel6bb célszerd legalabb kett6s fasorral és cserjésitéssel
lezarni.

Altalaban a f6bb meglévé kézlekedési ttvonalak kornyezetében tovabb kell javitani

az utakat kisér6 novényallomany (utcai fasor, el6kertfasitas, cserje- és gyepfeliletek
alakitasa) intenzitasat, biologiai aktivitasat.
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3.) Zaj-, és rezgésvédelem

A teleptlés a beépités jellegébdl eredSen a 4/1984.(1.23.) EuM rendelet helyébe 1ép6
8/2002.(111.22.)K6M-EUM e.r. alapjan az alabbi zajvédelmi kategériakba sorolhato:

- UdiilSteriilet, iidiléhely: U, Ui, Uh, Kst, Kid, Ktem, Kkegy, V 6vezetekbe
tartozo tertletek

- Lakotertlet (kisvarosias-, kertvarosias-, falusias-, telepszeri beépitést),
vegyes terilet laza (szabadon allo, vegyes: zartsord és szabadon all6)
beépitéssel: Lk, Lke, Lf, Vt, Vk, Ksp, Z ovezetek tertiletei.

- Lakotertlet (nagyvarosias beépitést), vegyes teriilet stird (zartsord), varosias
beépitéssel: Ln 6vezet

- Gazdasagi teriilet lakoépuletekkel és  zajtol védendd  intézményekkel
vegyesen: Gksz, Gip, Mk, Kvt beltertileti 6vezetek.

A teleptilés bel-, és kiltertletén dominans zajterhel6 tényezSéként tovabbra is a
kozlekedés jelolheté meg.

A teleptlést érinté 3317-es, a 3501-es, a 3502-es, a 3508-as utak és azok
Osszekottetését biztositd korut I1. rendd féutnak mindsulnek, a 35302-es szamozott
Bocskai utca bekotéut, a telepiiléskézpontba iranyulé sugaras nyomvonalak
gygjtéut funkciojuak. A telepilés tobbi utcija lakoutca, kiszolgaldé vagy atmend
forgalom nélkuli ut kategoriaba tartozik.

A gazdasagi-ipari 6vezetek kornyezetében 1éve lako, vagy udild 6vezetek védelmét
az Uzemek, telephelyek hatarértékkel szabalyozott kibocsatasaival kell biztositani.

A kiltertleti telephelyek, tevékenységek zajterheléseit az MSZ-13-111-85 szabvany
el6irasai alapjan kell érvényesiteni. A kulterileti tevékenységtol szarmazo zaj
legnagyobb mértéke védendé homlokzat el6tt nem lehet nagyobb 70 dB-nél.

Hasznalati zajemisszié elsésorban a szolgaltatéipar, a kiskereskedelem és a
szorakoztatéipar tevékenységébdl ered. Szabalyozasa részben a
8/2002.(I11.22.)KOM-EuM e.r. elbirasai, részben az Onkormanyzat zajvédelmi
rendelete alapjan valésul meg.

Kovetkezetes, korrekt szabalyozas, jol atgondolt, de megfelel6 tolarenciat
tartalmazo zajvédelmi rendelet megalkotasa és érvényesitése szitkséges.

4.) talaj-, és vizvédelem

Talajvédelem

A telepilés felszin alatti vizek és foldtani koézeg védelme tekintetében ,,B”
szennyez6dés érzékenységi besorolasu.
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A javasolt talajvédelmi feladatok:

A telepiilés teljes koziizemi kézmdiellaté rendszerének kiépiilése alapvetéen a
talaj- és vizvédelem céljat szolgalja.

A felhagyott szeméttelep, valamint a lezart szennyviztelep és fekalia-higtragya
uritShely terileteit rekultivacioval kell helyreallitani.

A halézaton és tengelyen gyGjtott szennyvizek kezelésére a szitkséges engedélyek
alapjan Hajdadoroggal k6z6s szennyviztisztito telep 1étesitendd.

Az allattarté telepek almozasi és tragyakezelési technolégiait mar a tavlati
elvarasoknak  megfeleléen  kell — atalakitani. Az  allattenyésztési  és
novénytermesztési  gazdalkodas  soran  figyelembe  kell ~venni @ a
49/2001.(IV.3.)Korm. r., az 50/2001.1V.3.)Korm. t., a 33/2000.(111.17.)Korm.
r., 2 10/2000.(V1.2)K6M-EiM-FVM-KHVM e.r. elbirasait.

A lezart, rekultivalt szeméttelep helyén un. ,hulladékudvar”, mint atmenet
gytjtShely alakitandé ki.

A szeméttelep mellett 1évé dogkamra konténeres gyGjtShely, melynek a
szitkséges védelmi 6vezete biztositott.

A teleptlésen végzett épitési munkakhoz sziikséges asvanyi anyagot legalis
anyagnyer6 helyrdl kell beszerezni.

A Téglagyari agyagbanya engedélyekkel rendelkezd, banyatelekkel lefedett
tertlletet vesz igénybe. A muvelés befejezését kovetéen a banyatavak kornyezete
tajrendezési terv alapjan kell helyreallitani.

A telepiilés tertiletén dsvanyi anyag kitermelését az el6irasok betartasa mellett, a
sziikséges engedélyek beszerzése alapjan lehet végezni.

A teriileten még meglévé roncsolt tertileteket tajrendezési tervek alapjan kell
helyreallitani.

A telepiilés  kozigazgatisi  terillete EK-i  részének  deflacié  altali
veszélyeztetettségét az agrargazdalkodas eszkozeivel, a vetésforgd kedvezd
megvalasztasaval kell mérsékelni.

A felszin alatti viz és foldtani kézeg védelmét a 123/1997.(VIL.18.)Korm. r.
el6irasain tdlmenden a 33/2000.(I11.17.)Korm. t., a 10/2000.(V1.2.))K6M-EiuM-
FVM-KHVM e.r. és a 8002/2000.(K.ért.6)KOM t4j. el6irasai szerint kell
biztositani.

Vizvédelem

A felszini vizek védelme érdekében meg kell sziintetni a teriletet érintd
természetes vizfolyasok, valamint 6ntéz6csatornak szennyezési kockazatat. Ezt
elsésorban a kiltertileten folytatott gazdalkodasi, allattartasi tevékenységek
szabalyozasaval kell biztositani.
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- A felszin alatti vizkészlet mennyiségi és mindségi védelme érdekében mind a
bel- és kiltertileten, mind a zartkertek terilletén szabalyozni kell a kis- és
nagyobb talpmélységi furt kutak helyzetét, tizemeltetési kovetelményeit. Furt
kuat engedély nélkil nem tarthaté meg, 4j kut engedély nélktl nem létesithetd.

- A terileten még fellelhet asott kutakat fokozatosan fel kell szamolni.

- A terilet t6bb pontjan 1évé belviz-el6fordulasok kezelését a kiltertilet egészét
atfogd belviz és felszini viz elvezeté rendszer felujitasaval, fejlesztésével kell
biztositani.

- A belvizes teriletek, valamint az OntOzéssel gazdalkodd teriletek a
talajosszetétel és szerkezet alapjan szikesedésre erésen hajlamosak. Ezért
rendkivil fontos a fent emlitett, kiltertleti csapadék-, és belvizlevezeté halozat
fejlesztése, valamint az Ontézéshez rendelt hosszu tavu talajjavitasi program
megfogalmazasa.

- A telepulés ivovizellatasat biztositdé vizmives kutak altalaban jelentGs

agyagfedés alatti rétegben helyezkednek el, igy védettnek tekintheték.

- A varos hévizkutja biztositja a strand, termalfiird6 és Udiiltetés fejlesztésének
lehet6ségét. A talfolyd sésvizek elhelyezésére és kezelésére miszaki és
kornyezetvédelmi megoldas kidolgozasa sziikséges.

Hulladékgazdalkodas

A telepiilés kozigazgatasi teriiletén a hulladékgazdalkodast a 2000. évi XLIIL
torvény, a  98/2001.(VIL.15)Korm. r., a 16/2001.(VIL.18)K6M r., a
22/2001.(X.10)K6M ., a 16/2002.(IV.10.)EGM t., valamint az egyéb vonatkozé
torvényi el6irasok alapjan kell megvalositani.

Az onkormanyzat jegyzéje a hulladékgazdalkodasi feladatait és hataskorét a
241/2001.(X11.10.)Korm. rendelet alapjan érvényesiti.

A teleptilésen tovabbra is rendezett, gyGjtéjaratos hulladékgydjtés valosul meg. Az
Osszegydjtott  hulladékot Hajduboszormény  kistérségi  hulladékleraké  telepén
helyezik el. A hulladékgytjtésbe bekapcsolt lakasok aranya kézel 100 Yo.

A teleptilés korabbi szeméttelepét rekultivacioval kell lezarni. A rendezett teriileten
az el6irasoknak megtelel6 ,hulladékudvar” kialakitasa valosithaté meg atmeneti

tarolo jellegeel, konténeres gytjtéssel.

Az intézmények és ipari telephelyek, szolgaltaté és kereskedelmi cégek
hulladékgazdalkodasa megfeleld, az elvarhat6 szinten valdsitand6 meg.
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5.) Védoteruletek, védbovezetek

A teleptilés teriiletén védétertletet, védoovezetet igényld 1étesitmények:
- Kdltertleti mezégazdasagi allattart6 telephelyek, a szennyviztelep védétertleteit
a 21/2001.(I1.14.)Korm. r. 2. sz. melléklete szerint kell kijel6lni.
- Nyomvonalas létesitményeknél a torvényben eléirt méretd védoovezeteket
kell biztositani.

0.) teleptilési kérnyezet védelmének biztositasa érdekében

JelentSs allatlétszam csOkkenéssel, vagy fokozott, intenziv kornyezetvédelmi
megoldasok megvaldsitasaval megtarthaté telephelyek:

100 ezres csirkenevel6 telep

sertés apaallat telep

sintértelep

Tedej, 20000 th-es sertéstelep

Kitelepitéssel, vagy megsziintetéssel (rekultivacioval) felszamolando telephelyek:
régi szennyviztelep,

volt baromfitelep,

volt kertészeti telep,

volt agyaggodor, mint fekalias iritd telep

Béke Tsz szarvasmarhatartas

Hajdunanas, 2004. november
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