FELJEGYZES

Hajdunanas Varosi Onkorményzat Gyepmesteri Telep miikodési feltételeinek vizsgélatara,
2010. szeptember 1-én végzett helyszini szemlérdl.

Jelen vannak: Szlicsné dr. Sebestyén Irén jegyzo,
Flizné Vadnai Katalin vagyongazdalkodasi tigyintézo,
Gyorok Andrea miiszaki ligyintézd,
Dr. Varga Mikl6s keriileti féallatorvos, az allategészégiligy képviseletében,
Nagy Imre nyugalmazott gyepmester,
Nagy Zoltan gyepmester.

A helyszini szemle célja: annak felmérése, hogy milyen Aatalakitasok, valtoztatdsok
sziikségesek ahhoz, hogy a gyepmesteri telep kialakitasa, felszereltsége megfeleljen a jelenleg
hatalyos jogszabalyi el6irasoknak.

A helyszini szemle soran az alabbi megallapitasokat tettiik:

1. A telep bejaratanal a teherforgalmi bejaré mellett ki kell alakitani a személyi bejarot,
kéz- és labfertGtlenitési lehetoséggel.

2. A kerékfertétlenitOben keletkezé szennyvizet szivargasmentes, a kornyezetvédelmi
eldirasoknak megfeleld, zart aknaban kell gyljteni. Az aknat a kerités vonalaban kell
elhelyezni, hogy a szippantonak ne kelljen beallni a gyepmesteri telepre.

3. Suziikséges a kerités feltjitasa, kijavitasa.

4. A valamikor kocsitarolonak hasznalt épiiletet ki kell {iriteni, a hatuljat be kell falazni, a
vakolatot fel kell ujitani. A felujitott épiiletet a s6 és az egyéb, fertitlenitést nem
1gényl6 eszk6zok tarolasara kell hasznalni.

5. A befogott kobor ebek tartasara rendszeresitett ketreceket, az allatvédelmi feltételek
meglétének hianya miatt, meg kell sziintetni. Helyette, a hatalyos allatvédelmi
jogszabalyok eldirasainak megfeleld, egyedileg elkiilonitett tartast biztosito
kutyakenneleket kell kialakitani.

6. A bértarolasara hasznalt helyiség falburkolatanak kijavitasa, felujitasa sziikséges. A
szell6zést biztosito tetonyilast, a csapadék befolyasaval szemben védeni kell.

A telepen a bort hosszi tavon tarolni nem lehet, biztositani kell a nylazas utani,
lehetség szerinti, de legkésobb 24 oréan beliili elszallitasat.

7. Ki kell alakitani a boncolasra alkalmas allatorvosi helyiséget. A helyiség falat a
mennyezetig moshato falburkolattal kell ellatni. Keriiljenek kialakitasra a helyiség
berendezései, ugymint: hideg-meleg vizes kézmoso, két-tdlcas mosogatd, a
bonceszk6zO0k szamara zarhato faliszekrény, rozsdamentes boncasztal, valamint a
helyiség megfelel6 megvilagitasa.

8. Biztositani kell a gyepmesteri telep teljes teriiletének szilard, moshaté burkolattal
(aszfalt- vagy betonburkolat) torténd lefedését. Gondoskodni kell a hulladékkal nem
érintkezd feliilet csapadékviz-elvezetésérdl.

9. A hulladékkal érintkezé feliileteket hetente egyszer, illetve sziikség szerint
nagynyomasu késziilékkel mosni, fertétleniteni kell.

10. Az éllatok boncolasahoz hasznalt emel6eszkdz rozsdaelleni kezelését el kell végezni.

11. A gyepmesteri telepen gondoskodni kell a telephez vezeto ut tisztantartasarol.

12. A gyepmesteri telep bonchelyiségében kell megoldani a telep tisztitasahoz és
fert6tlenités¢hez sziikséges szerek tarolasat.

Hajdunanas, 2010. szeptember 01.
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