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A reszemre elkiildétt, a Geowatt Kft. altal készitett ,Tanulmany a Hajd(nanas Varos tavh ellatasanél

alkalmazand6 hdszivattyls rendszer alkalmazhatosagardl' cimdi tanulmany atolvasasa utan az alabbi

észrevételeket teszem:

1)

2)

A dokumentéciéban a hasznélati melegviz eléallitasahoz sziikséges hc’ienergié' mennyiség
figyelembevételét nem talaltam meg. _

A beruhazas megvalositasanal 51 db hékdzpont van feltiintetve, ezzel szemben jelenleg is 45 db
hokdzpont lzemel és a tanulméanyban feltlintetett lista szerint nem tavhGszolgaltatasra kapcsolt
ingatlanok szama 16 db, ezaltal 6sszesen 61 db hékézpont lizemeltetése sziiksége. Amennyiben 51
db hokozponttal kivanja megoldani az ingatlanok héellatasat, ugy a sziikséges gépészeti atalakitas
tervezett koltségeivel nem szamoltak. _

A tanulmany nem tér ki a hékézpontok villamosenergia teljesitmény igényére. A kdltségvetésben 51
db Vaporline GWI96-H tipusi hészivattyG szerepel, melynek elektromos teljesitmény igénye,
méretezési dzemi korllmények kozott, 41 kW ez dsszesen 2091 kW+ 306 kW (puffertarold villamos
betét) teljesitmény igényt jelent. A koltségvetésben nem szerepel ezen tdbblet energiaigény
halozatfejlesztés koltségeivel.

Az elfolyé termalviz menhyisége allandonak van véve, ami azonban évszaktél fliggéen valtozik.
Termalkdt felesleg nincsen, a flirdd zemeltetéséhez feltétlen sziikséges. A3 kat, ami 1200 m
talpmélységli eés 1982-ben flrtak, a varoskdzponttdl ~6 km-re van és a Keleti Fécsatorna is kdzben
van. _

A szamitasnal bruttd 125 Ft-al szémol, mint jelenlegi gazkoltség, ami a tévhc‘iszolgélt/até;snéyl 110 Ft.

Ezzel a jelenlegi gazfelhasznalas 217,6 M Ft helyett 191,5 M Ft.



7) A kbrvezeték kiépitésére szant 60 M Ft bekeriilési koltség, 50.000 Ft/fm (vezeték par idomokkal)
koltséggel szamolva dsszesen 1200 m vezeték megépitésére elegendd. A firdé és a kazénhaz
kozotti tavolsag 2000-2500 m.

8) A tanulméanyban megemlitk, hogy a radiatorokat felll kell vizsgalni, hogy megfeleinek e az
alacsonyabb héfokU flitési rendszernek. Amennyiben nem, az megndveli a beruhazas koltéségét. A
6,5 MW hdigényt ~ 4300 db radigtor szolgalja ki (atlagosan 1500 W héleadd képességnél). Ha
csupan 20%-at kell cseréini, ez br. 50.000 Ft-os egysegéron szamolva 43 000 000 Ft tGbblet
koltséget jelent. Ha nem felel meg és nem cserélédnek le a radiatorok, akkor a hészivattyG ~ 10 %-
ban nem tudja kielégiteni az igényeket, mivel potolja a sziikségletet.

9) A tanulméanyban az elfolyd termalviz mellett primer termalvizzel kivanjak megoldani a hianyzé
hémennyiséget. Mint azt korabban emlitettem, nem all rendelkezésre ,felesleges” termalkit, ezért
ennek a furési koltségevel nem szamol, ami jelenlegi értéken 60-80 M Ft koril alakul. A
tanulmanyban nem emliti, mit kivan kezdeni a keletkezett lehtitott terméalvizzel, hol helyezi el.

10) A flrdében keletkez0 elfolyd termalviz cs6haldzatban torténd keringtetésre szilkséges szivattyizasi

koltség, ami nem szerepel az Uzemelési koltségek kozott és a beruhazasnal sem.

Osszességében a hdszivattyliknak megvannak az lizemelési teriiletei, ahol az alacsony flitési igényeket teljes
mértékben ki tudjak elégfteni. Ez jelenleg Hajdinanason nem &ll rendelkezésre. Szerintem a tanulmanyban
emlitett primer energiafelhasznéalast meg kellene forditani, Elsédlegesen a rendelkezésre allo ,termal kincset”

kell hasznositani kdzvetlendil. Ahol méar ez nem all rendelkezésre ott jhet széba a hiszivatty(s alkalmazasok.

Hajdinanés, 2011. marcius 21.

J
Toth Péter
Fémérmndk

Hajdinanisi
Bpit8 és Szolgaltats
KFT
{2.)



