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TERVEZOI NYILATKOZAT

az
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A vonatkozo rendeleteknek megfelelden:

- a tervben alkalmazott miiszaki megolddsok megfelelnek az altalanos érvényt és
eseti hatdsagi eldirasoknak.

- a tervdokumentdcioban alkalmazott megoldasok megfelelnek az orszagos
(MSZ) ¢és agazati szabvanyok, tlizvédelmi- ¢és miiszaki  eldirdsok
kovetelményeinek.

- a targyl dokumentacio a létesitmény telepitésére, tervezésére €s lizemeltetésére
vonatkoz6 biztonsagtechnikai szabalyok, tovabba egeszsegvédelmi ¢s
kornyezetvédelmi eldirasok betartasaval késziilt.

- a tervdokumentdcio a munkavédelemrdl szold 1993. XCIIL. TV. 18. §. /1/ bek.
eldirasainak betartasaval késziilt, figyelembe véve az €érvényes egészségiigyi €s
munkavégzes biztonsagat szolgald szabalyokat, szocidlis eldirdsokat ¢és
kiilonleges kivitelezési technologiakat.

Debrecen, 2011. december ho

Danko Karoly
tervezo
KE-T/09-0464
VZ-T/09-0464
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1. ELOZMENYEK, ALTALANOS ISMERTETES, ALAPADATOK

1.1 Megbizé6: Hajdindnas Varosi Onkormanyzat
4080 Hajdunanas, Koztarsasag tér 1 sz.

1.2 A megbizo altal szolgaltatott alapadatok:

A tervezési megbizas, valamint helyszini egyeztetés a tervezendd utrol, a
burkolat szélességérdl (6,5 — 7,00 m), az eldiras szerinti palyaszerkezetrdl, a
kialakitand6 kozlekedési rendrdl.

1.3 Az ut osztalyba sorolasa:

Az Gt tervezési osztalya az UT 2-1. 201:2004 szamu Utiigyi Miiszaki E16irés
alapjan: kiiltertileti kozutak, mez06gazdasagi ut B V.c.D.

Tervezési sebesség: 40 km/h

Atlagos napi forgalom a tervezés idészakaban: 4469 j/nap

Atlagos napi forgalom a tervezési idStartam végén: 6063 j/nap

Tervezési idtartam: 15 év

1.4 A jelenlegi allapot, az atépitési munkaval elérendo cél:

A Kozutak tervezése UT 2-1.201:2008 Kozutak tervezése utiigyi miiszaki
eldiras 4.1 pontja szerint:

A ,,¢” halozati funkcioju kozutak az érintett teriiletegységen beliili, lokalis
teriiletszerkezeti elemek, melyeknél a feltaro és kiszolgalo funkcio kozotti helyes
arany kialakitasdra kell torekedni, a kapcsolati funkcio korlatozasaval:

-lakoteriiletek, lakotelepek, lakokorzetek intézményteriiletek elsésorban
feltaro és osszekoto feladatot elldto, esetenként tomegkozlekedést is lebonyolito
gyujtoutjai
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Ennek fliggvényében az 1.1 tablazat szerinti 40 km/h tervezési sebességhez
tartozo tervezett forgalmi sav szélessége az esetiinkben 3,00 — 3,25 m. mindkét
oldalt 0,25 m. biztonsagi savval kiemelt szegély el6tt, valamint 0,50 m.
biztonsagi savval szegély mogott, tehat 7,00 - 7,50 m. koronaszélességgel lett
megtervezve a gytijtout.

A KTSZ. 1.2 tablazata alapjan a tervezési sebességhez (vi=40 km/h) legkisebb
helyszinrajzi korivsugar Rpmin=45 m., melyet az Ujonnan tervezett nyomvonal
mentén mindenhol tartottunk.

A Hajdinanis Varos Onkormdanyzattal tortént helyszini egyeztetés soran
megallapitasra keriilt, hogy a meglévé Széchenyi u., Ady Endre krt. és Bethlen
G. krt. a helyi szabalyzasi terv szerint jelenleg is gyljtéut kategoriaba van
sorolva, igy a fejlesztése javasolt.

A tervezési teriileten jelenleg is van tomegkozlekedés kialakitva, melyet a
tervezés soran figyelembe vettiink. A meglévé buszoblok és utasvarék nem
megfeleldek, igy ezek a késObbiekben attervezésre keriiltek.

Szintén talalhato a tervezési szakasz teljes hosszaban meglévd gyalogjarda,
egyes szakaszokon mindkét oldalt, mig mas szakaszokon csupan egyoldali
kialakitassal.

Vizelvezetés szempontjabol a tervezési teriilet vizelvezetése jelenleg is
megoldott, a tervezési szakasz nagy részén zart rendszertl, viznyel6s kialakitasu,
melyet a tervezés soran figyelembe vettiink ¢és ehhez igazitottuk a tervezett
csapadékviz elvezetést.

A TERVEZES TARGYAT KEPEZO UTEPITES ISMERTETESE

2. Széchenyi u.-i szakasz:

Meglévé allapot: A tervezési szakasz a Szamos u.-i csatlakozastol
kezdddik €és a Dorogi u.-1 keresztezodésig tart. A meglévé at végig szilard,
aszfaltburkolata Ut, melynek keresztmetszeti szélessége 5,00 — 5,50 m. kozott
valtozik. A paros oldalon végig meglévd szilard burkolati jarda taldlhato,
melynek szélessége 1,50 m., mig a paratlan oldalon a 9 sz.-t6l az 1 sz.-ig
talalhaté egyediil jarda, melynek szélessége 1,00 — 4,00 m. kozott valtozik.
Valamint ugyanezen szakaszon taldlhatd egy vegyes burkolati leallosav is,
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melynek keresztmetszeti szélessége 2-5,00 m. kozott valtozo. Vizelvezetés
szempontjabol a 11 sz.-ig nyilt, burkolt arkos elvezetés talalhatd, mig a tobbi
szakaszon zart csatornas elvezetés van kiépitve. Ezen a szakaszon nincs meglévo
tomegkozlekedés.

Tervezett Kkialakitas: A nyomvonal geometriai kialakitasanal fontos
szempont volt hogy a tervezett beavatkozas a szelvényezés szerinti jobb oldalon
lévo villanyoszlop sort ne érintse. A tervezés soran erre a Szakaszra 6,50 m.
sz€les utburkolat lett megtervezve kiemelt utszegéllyel, melybdl a savszélességek
3,00 m.-esek 0,25 m. szegély eldtti és 0,50 m. szegély utani biztonsagi savval.
Kiemelt Gtszegély lett tervezve az utburkolat mindkét szélére, kivéve a tervezett
kapubejaroknal €s a jarda atvezetéseknél, ahol a kiemelt Utszegélykovet le kell
stillyeszteni a tervezett burkolat szintjére. A meglévl jarda elbontasa utan
mindkét oldalra 2,00 m. széles jarda kertilt kialakitasra, mely 0,50 m. biztonsagi
savbal és 1,50 m. kétiranya kozlekedésre alkalmas jarofeliiletbdl all. A tervezett
jardak szabad széleit mindenhol siillyesztett kerti szegéllyel zartuk le. A meglévo
leallésav teljesen elbontasra lett kijelolve és helyette szabvanyos, 2,30 m. széles
leallosav lett kialakitva parhuzamos parkolasra. A lakossagi kapubehajtok el6tti
szegélylesiillyesztés egységesen 4,00 m. szélesre lett tervezve. A meglévd
kapubejarokat helyreallitasarol gondoskodni kell.

A csapadékviz elvezetés kialakitasa zart csatorna rendszerrel torténne a mar
meglévo elvezetd rendszert felhasznalva. A burkolatra hullé csapadékvizet az Ut
kereszt €s hossziranyl eséseivel a tervezett viznyeldkbe kell vezetni. A meglévo
viznyel6ket az €pités soran be kell fedni és az Gjonnan épiiloket pedig be kell
kotni ezen meglévd viznyeldkbe.

Ezen a szakaszon az utburkolat, a jardak, valamint a kapubehajtok is aszfalt
burkolattal lettek megtervezve. A meglévo Ut esetében marassal kombinalt
kiegyenlitéssel, mig az Ujonnan ¢&piild részeken teljes szerkezettel kell
megépiiljon az utburkolat. A meglévd jardak teljes egészében elbontasra
keriilnek, helyettiik teljes szerkezettel épiild jardak kertiiltek megtervezésre. A
tervezett jardak oldalesése minden esetben az épiilettdl ellentéte iranyban, azaz az
ut felé lett kialakitva 1,5%-os értékkel.

A tervezett beavatkozasok a csatlakozasok esetén a lekerekitd ivek végéig,
illetve a telekhatdrig tartanak. ezen részeken szintén mardssal kombindlt
kiegyenlitéssel kell a meglévd utakhoz csatlakozni. A Szamos u.-i csatlakozés
esetében a kialakitand6 lekerekitd ivek, az ut tompaszogii csatlakozdsa miatt,
R=4,00 m. és R=6,00 m.-re lett megtervezve, mig a Dorogi u.-i csatlakozas
esetében mindkét oldalra R=8,00 m. sugaru lekerekitd iv lett betervezve.
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A meglévo ut esetén javasolt kialakitandd szerkezet az alabbi legyen:

Vastagsag Szerkezeti réteg
4.cm AC 11 kopo aszfaltréteg
atlag 3 cm | AC 11 kopo aszfaltréteg kiegyenlitokent
- Meglévo szerkezet

Az Ujonnan épiilé burkolatok, szerkezete a kdvetkezo legyen:

Vastagsag Szerkezeti réteg
4cm AC 11 kopo aszfaltréteg
5cm AC 16 koto aszfaltréteg
7cm AC 22 alap aszfaltréteg
20cm Ckt beton utalap
20 cm Homokos kavics dgyazat’

"Megjegyzés: vastagsdga a talajmechanikai szakvélemény fiiggvényében
novekedhet. A tervezett agyazati réteg betolti egyben a talajjavito és
fagyvedo réteg szerepét is. Ez kiviteli terv esetén vizsgalando.

A jéardaszerkezetek az alabbiak legyenek:

Vastagsag Szerkezeti réteg
3cm AC 4 kopo aszfaltréteg
15cm Ckt beton utalap
10 cm Homokos kavics agyazat

3. Ady Endre krt.-i szakasz:

Meglévo allapot: A tervezési szakasz a Dorogi u.-i keresztez6déstol
kezdddik és a Kossuth u.-i csomopontig tart. A meglévo ut ezen a szakaszon is
szintén végig aszfaltburkolata, szélessége valtozd 6,00 — 6,50 m. kozott, a paros
oldalon szintén valtozo szélességli beton burkolatu szélesitéssel, mig a masik
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oldalon 1,10 m. széles beton folydkaval. A szelvényezés szerinti jobboldalon
meglévd szilard burkolatu jarda talalhato, melynek szélessége 1,50 — 2,00 m.
kozott valtozo, valamint az ut mindkét oldalan a 30 sz. eltti szakaszon talalhato
két meglévé buszmegalld, melyek atalakitasra szorulnak. A Kossuth u.-i
csomopont jelenlegi allapotaban sem megfeleld, ezért az is atalakitasra szorul.

Tervezett kialakitas: A tervezett kialakitds soran figyelembe vettiik a
meglévo aszfalt burkolati utat, valamint a meglévd villanyoszlop sort is. A
nyomvonal helyszinrajzi és geometriai elhelyezésénél fontos szempont volt, hogy
a tervezett ut kiemelt szegély mogotti 0,50 m. biztonsagi savba nem eshet
villanyoszlop, valamint egyéb tereptargy, igy ezek figyelembevételével lett
kialakitva a tervezett ut geometriaja.

Az ezen szakaszra tervezett aszfaltburkolati ut szélessége 7,00 m.-re lett
meghatarozva, kétoldali kiemelt utszegéllyel, melybol 0,25 — 0,25 m. szegély
elotti biztonsagi savként lett kialakitva. A fent emlitett szegély mogotti 0,50 m.
biztonsagi sav kialakitdsa miatt a jelenlegi beton burkolati szélesités elbontasra
kell kertiljon, valamint szintén elbontand6 az 1t szelvényezés szerinti baloldalan
meglévl beton folyoka is. A meglévl aszfalt szerkezeti ut elbontdsa nem
sziikséges, a szélesités ezen Ut meghagyasaval elkészithetd, kivétel azon
szakaszokon, ahol a szegélybeépités miatt a burkolatszél és a kiemelt Utszegély
kozott nem biztosithato a 0,70 m., igy ezen részen a meglévd burkolat is
visszabontandd ezen szélesség biztositasaig.

A meglévd jardak elbontdsa utdn a tervezett jardak ezen a szakaszon is
szintén 2,00 m. szélesre lettek megtervezve. Ahol keritéshez, illetve épiilet
labazathoz csatlakozik, ott abban az esetben 0,50 m. széles biztonsagi sav
kialakitasa sziikséges, igy ezen részeken a tervezett jardaburkolat szintén 2,00 m.
széles. Minden esetben a szabad széleket siillyesztett kerti szegéllyel kell lezarni.

A Dorogi u.-i utcsatlakozas esetében a megrendelé kérésére egy plusz sav
lett betervezve az Ady Endre krt. feldl érkezdk részére, képezve igy egy 6nalld
jobbra kanyarodéasi lehetdséget a forgaloméaramlas gyorsabb lefolyasanak
elérésére. A forgalmi sav paramétere megegyezik az Utéval, azaz 3,50 m. sz¢les,
a kiemelt szegély eldtt 0,25, mig mogotte 0,50 m. biztonsagi sav lett kialakitva.
Esése koveti az Gtét, azaz 2,5%-kal a kiemelt szegély iranyaba mutat.

A meglévd buszmegillok a jelenlegi szabvanyok szerint nem megfeleldek,
ezért ezek elbontésa és atépitése sziikséges. A 15,00 fm peronhosszak és ezaltal a
buszobol hosszak meghatarozasanal szold buszjarmiivek méreteit vettiik alapul.
A szelvényezés szerinti 0+325,00 km. szelvényben 1év6 jobboldali buszobol
elbontandd, helyére szabvany szerinti buszobol kialakitasa sziikséges.
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A tuloldali, azaz a szelvényezés szerinti 0+350,00 baloldali megallo
esetében egyediili kotottséget a jobboldali buszmegalld helye jelent, mivel a
jelenlegi szabvanyok szerint ellentétes iranyu buszoblok nem keriilhetnek
egymassal szembe. A jelenlegi buszobol elbontando, helyette ugyanezen részen
kialakithat6 a szabvany szerinti buszobol. Mindkét buszobol esetében a burkolat
lejtése a perontodl ellentétes iranyt legyen, azaz a tutburkolat felé, 2,5%-0S
értekkel. A buszoblok egyenkénti szélessége 3,00 m, mig a hozza kapcsolodod
peronok szélessége 1,5 m.-re lett meghatdrozva. A szelvényezés szerinti
baloldalon kialakitandd buszobolho fedett utasvard is be lett tervezve, mig a
tiloldali esetében a hely sziike és a zomében leszallo utasforgalom miatt nem
sziikséges, illetve nem lehetséges a kialakitas.

A szelvényezés szerinti 0+700 km. szelvény kornyezetében, a Tompa
Mihély u. és az Ady Endre korat csatlakozasanal cégilink korabban tervezett egy
gyalogatkelohelyet, igy ezen gyalogatkelOhelyet a tervezett burkolatszélhez
igazitottuk a tervezés soran. Ezen tervezett gyalogatkelOhelytdl a szelvényezés
szerinti baloldalra 2,00 m. széles jardaburkolat lett tervezve a Martirok uti
csatlakozasig. A Tompa Mihaly utcai csatlakozastol kezdve a tervezett jobboldali
jéarda teljes szélességben burkoltan lett megtervezve az ut kiemelt szegélye és a
telekhatar kozott, igy a szelessége 3,80 — 4,00 m. kozott valtozo.

A Kossuth u.-i csomoépont jelenlegi formajaban nem megfeleld, ezért
atalakitast kell végezni rajta. A csomdpont forgalmi irdnyitd berendezéssel lesz
kiegészitve, igy a csomopont Kossuth u.-i 4agén az Ady Endre krt. feldli
lekerekitd ivet R=10,00 m.-re kell kibdviteni és ezen részre keriilt beépitésre egy
jardasziget is, képezve ezaltal egy jobbra kanyarod6 lehetdséget. A Kossuth u.
feldl érkezok részére kialakitott jobbra kanyarodo sav keresztmetszeti szélessége
6,00 m., esése megegyezik az utéval, azaz 2,5%-kal a kiemelt szegély iranyaba.
Ezen jobbra kanyarodo &g esetében kialakitando6 lekerekit6 iv sugara R=10,00 m.
A csomopont tobbi részén nem sziikséges, illetve a slirli beépités miatt nem is
lehetséges a valtoztatas. A meglévd lekerekitd iveket korrigalni kell a kialakult
allapothoz. Forgalomtechnikailag a csomopont minden agan kialakitasra keriilt
gyalogos atvezetés. A Kossuth u.-i agon, a Profi {izlet el6tt a gyalogosatvezetés
elébb az elvalaszto szigetre torténik, majd onnan tovabb lehetséges a kozlekedés
déli iranyba, az iizlethaz felé, illetve északi iranyba a Husbolt felé.

Utcsatlakozasok tervezett lekerekité ivei:

- A Dorogi u.-i csatlakozas esetében mindkét oldalt R=10,00 m.

- 0+236,36 km. szelvény szelvényezeés szerinti baloldalon 1€év6 szervizit
csatlakozasa esetében mindkét oldalt R=6,00 m.

- 0+274,72 km. szelvény szelvényezés szerinti baloldalon 1év6 szervizut
csatlakozasa esetében mindkét oldalt R=8,00 m.

8
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A Kiirt u.-1 csatlakozas esetében mindkét oldalt R=6,00 m.

A Nagy Sandor u. esetében mindkét oldalt R=6,00 m.

0+414,62 km. szelvény szelvényezés szerinti baloldalon 1évd szervizut
csatlakozasa esetében mindkét oldalt R=6,00 m.

0+488,32 km. szelvény szelvényezeés szerinti baloldalon 1évd szervizut
csatlakozasa esetében R=6,00 m., valamint R=8,00 m.

A Dob¢ Istvan u.-1 csatlakozas esetében R=6,00 m., valamint R=5,00 m.

A Perczel u.-1 csatlakozas esetében R=6,00 m., valamint R=10,00 m.

A Tulipan u.-1 csatlakozas esetében mindkét oldalt R=8,00 m.

A Tompa Mihdly u.-1 csatlakozas esetében mindkét oldalt R=6,00 m.

A Martirok tutjai csatlakozés esetében mindkét oldalt R=6,00 m.

A Kossuth u.-1 csatlakozas esetében R=6,00 m., valamint R=10,00 m.

A meglévo Ut esetén kialakitando szerkezet az alabbi legyen:

Vastagsag Szerkezeti réteg
4cm AC 11 kopo aszfaltréteg
atlag 3 cm | AC 11 kopo aszfaltréteg kiegyenlitoként
- Meglévi szerkezet

Az Ujonnan épiil6 Utburkolatok szerkezete a kovetkezd legyen:

Vastagsag Szerkezeti réteg
4cm AC 11 kopo aszfaltréteg
5cm AC 16 koto aszfaltréteg
7cm AC 22 alap aszfaltréteg
20 cm Ckt beton utalap
20 cm Homokos kavics dgyazat*

"Megjegyzés: vastagsiga a talajmechanikai szakvélemény fiiggvényében
novekedhet. A tervezett agyazati réteg betolti egyben a talajjavito és
fagyvédo réteg szerepét is. Ez kiviteli terv esetén vizsgalando.

Az Ujonnan épiil6 jardak és buszperonok szerkezete az aldbbiak legyenek:

Vastagsag Szerkezeti réteg
3cm AC 4 kopo aszfaltréteg
15cm Ckt beton utalap
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Vastagsag Szerkezeti réteg
10 cm Homokos kavics agyazat

A buszoblok szerkezete az alabbi legyen:

Vastagsag Szerkezeti réteg
20 cm Bazalt beton burkolat
20 cm Ckt beton utalap
20 cm Homokos kavics dgyazat*

“Megjegyzés: vastagsaga a talajmechanikai szakvélemény fiiggvényében
novekedhet. A tervezett agyazati réteg betolti egyben a talajjavito és
fagyvedo réteg szerepét is. Ez kiviteli terv esetén vizsgalando.

4. Bethlen Gabor krt.-i szakasz:

Meglévé allapot: A tervezési szakasz a Kossuth u.-1 csomoponttdl kezdddik
¢s a Bethlen u. 25 sz.-ig tart. A meglévo Ut ezen a szakaszon is szintén végig
aszfaltburkolatu, szélessége valtozo 8,00 — 5,80 m. kozott kétoldali jardaval és a
Polgari at és Kossuth u. kozotti szakaszon kiemelt utszegélykdvel. a meglévo
jardak keresztmetszeti szélessége valtozd 1,00 — 2,00 m. kozott.

Tomegkozlekedés ezen a szakaszon nincs.

Tervezett kialakitas: A tervezett kialakitds soran figyelembe vettiik a
meglévo aszfalt burkolata utat és ezek nyomvonal vezetésén valtoztatni nem
sziikséges. A nyomvonal helyszinrajzi és geometriai elhelyezésénél fontos
szempont volt, hogy a tervezett Ut kiemelt szegély mogotti 0,50 m. biztonsagi
sdvba nem eshet villanyoszlop, valamint egyéb tereptargy, igy ezek
figyelembevételével lett kialakitva a tervezett Gt geometriaja.

A Kossuth u. — Polgari u.-i szakaszon a meglévé Ut keresztmetszeti
sz¢élessége ¢€s geometriai elhelyezése megfeleld, igy ezen valtoztatni nem
sziikséges. A burkolatfelyjitas ezen a részen marassal kombinalt kiegyenlitéssel
lett megtervezve. A meglévo szegélyek elbontanddak, helyette kiemelt szegély
lett betervezve. A kétoldali meglévo jarda ezen a szakaszon is elbontasra kertil,
helyette a szelvényezés szerinti jobboldalon a csomoponttdl a Polgari utig 1,50
m. sz€les jarda keriilt betervezésre, mig a szelvényezés szerinti baloldalon 2,00
m. széles jarda keriilt betervezésre 0,50 m. széles burkolt biztonsagi savval,
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szabad szélein siillyesztett kerti szegéllyel. A jarddk minden esetben az ut felé
kell lejtsenek 1,5 %-os értékkel.

A Polgari uti csatlakozastol a szelvényezés végéig a meglévo burkolat
sz¢élessége nem megfeleld, igy ezen a szakaszon szélesités sziikséges. Erre a
részre 6,50 m. széles burkolat lett tervezve kiemelt Utszegéllyel, melybdl 0,25 -
0,25 m. szegély el6tti biztonsagi sav, igy a kétirdnyt forgalomra 3,00 — 3,00 m.
savszélesség all rendelkezésre. A fentiekhez hasonldan itt is biztositani kell a
kiemelt szegély mogotti 0,50 m. széles biztonsagi savot, melyben semmilyen
tereptargy nem lehet. A szegélyezés megoldasa ezen a szakaszon is kiemelt
utszegély, mellette futd siillyesztett utszegély. A tervezett jardak ezen a
szakaszon is szintén 1,50 m. szélesre lettek megtervezve. Ahol keritéshez, illetve
¢épiilet labazathoz csatlakozik, ott abban az esetben tovabbi 0,50 m. széles
biztonsagi sav kialakitasa sziikséges, igy ezen részeke a tervezett jardaburkolat
2,00 m. sz¢les. Minden esetben a szabad széleket siillyesztett kerti szegéllyel kell
lezarni.

A megrendeld kérésére a Bethlen G. u. 32 sz. kornyékére egy
gyalogatkelShely lett betervezve hozza kapcsolodo jarda csatlakozassal, 3,00 m.
szélesen. A jarda és a burkolat taldlkozasdnal a kiemelt utszegélykovet le kell
stillyeszteni a burkolat szintjére.

Az Iskola utcai csatlakozastol a végszelvényig a szelvényezés szerinti
jobboldalon meglévd gyalogjarda taldlhato, mely elbontasra keriil, helyette
szintén 2,00 m. széles gyalogjarda keriilt betervezésre. A szelvényezés szerinti
baloldalon nem talalhato jarda, ezért ezen részre, a gyalogatkelShely elétt, a
gyalogos atvezetés megoldasa érdekében szintén 2,00 m. széles jardaburkolat lett
betervezve. A meglévé utburkolat ezen szakaszon 6,00 m. és mivel ezen részre
nem kertl beépitésre kiemelt Utszegélykd, ezért ezen valtoztatni nem sziikséges,
csupan marassal kombindlt kiegyenlitéssel kell a meglévd aszfalt burkolatot
felyjitani.

A vizelvezetés ezen a szakaszon is megoldott, a meglévd zart csapadékviz
elvezetd rendszeren valtoztatni nem sziikséges, egyediill a meglévd viznyelok
atépitése sziikséges. Az Iskola utcai csatlakozastol a végszelvényig meglévo
foldmedrii arok taldlhatd az ut mindkét oldalan, igy mivel ezen részre kiemelt
szeg€ly nem lett tervezve, ezért a burkolatra hullo csapadékviz az ut kereszt és
hossziranyu esésével ezen arkokba kertil, ahol elvezetddik, illetve elszikkad.

A Polgari Oti csatlakozas esetében a lekerekitd ivek sugara R=8,00 m.,
valamint R=30,00 m., az Iskola utca esetében pedig mindkét oldalt R=8,00 m.
sugarura lett kialakitva.

11
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A meglévo Ut esetén kialakitando szerkezet az alabbi legyen:

Vastagsag Szerkezeti réteg
4 cm AC 11 kopo aszfaltréteg
atlag 3 cm | AC 11 kopo aszfaltréteg kiegyenlitoként
- Meglévo szerkezet

Az Ujonnan épiil6é burkolatok szerkezete a kovetkezd legyen:

Vastagsag Szerkezeti réteg
4cm AC 11 kopo aszfaltréteg
5cm AC 16 koto aszfaltréteg
7cm AC 22 alap aszfaltréteg
20 cm Ckt beton utalap

20 cm Homokos kavics dgyazat’

Az Gjonnan épiild jardaszerkezetek az aldbbiak legyenek:

Vastagsag Szerkezeti réteg
3cm AC 4 kopo aszfaltréteg
15cm Ckt beton utalap
10 cm Homokos kavics dgyazat

"Megjegyzés: vastagsdga a talajmechanikai szakvélemény fiiggvényében
novekedhet. A tervezett agyazati réteg betolti egyben a talajjavito és
fagyvédo réteg szerepét is. Ez kiviteli terv esetén vizsgalando.

Mindharom Utszakasz esetében betervezésre keriiltek utcai padok, valamint
hulladékgytijték, melyek helyét a kivitelezés soran az Onkormanyzat jeldli ki.
Tovéabba az Ady Endre utcai szakasz esetén a 30 sz., a 0+325 km. szelvényben
lévd buszmegalld kornyékére, valamint 28a sz. elé kerékpartarold lett betervezve,
melynek paraméterei egyenként 5,20 x 2,00 m., szerkezete a tervezett jarda
szerkezetével megegyez0 €s a szabad sz€leit ezen esetben is kerti szegéllyel kell
lehatarolni. Esése pedig a tervezett jardaéval megegyezd, azaz 1,5%-kal az 1t
iranyaba mutasson.
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5. Keresztmetszeti kialakitas:

biztonsagi

biztonsagi

. korona palya . ; . ; palya padka
szelvény : \ i , | sav szegély | sav szegély ; . )
szelesség | szelesség " ; oldalesés | szélesség
elott utan
kétoldali
0+000,00-0+181,00| 75m | 60m | 025m | o0som | “OP%H _
0+190,00-0+40000| 80m | 65m | 025m | 0som | SOl _
0+400,00-0+52500| 80m | 65m | 025m | o0som | "3%CA _
0+52500-0+460000| 80m | 65m | 025m | 0som | <SOeh _
0+600,00-0+650,00| 80m | 65m | 025m | osom | Paloldal -
25 %
0+65000-0+67500| 80m | 65m | 025m | 0som | <SOh _
0+675,00-0+700,00| 80m | 65m | 025m | osom | Paloldal -
25 %
0+70000-0+88500| 80m | 65m | 025m | 0som | <Soeh _
0+88500-0+492500| 90m | 75m | 025m | 0som | <Soeh _
0+925,00-0+950,00| 90m | 75m | 025m | osom | Paloldal -
25 %
0+950,00-0+964,00| 90m | 75m | 025m | 050m kezt‘él‘j/z‘h i
0+964,00-1+000,00 | 7,5m 6,0m - - ketoldali 1 75 4 75
2,5 %

6. Magassagi vonalvezetés:

A tervezett it magassagi vonalvezetés szempontjabol sikvideki jellegii.

A tervezés soran az Uj epiteésli burkolatok esetében, a minimalis foldmunka
biztositasdra a meglévé terepviszonyokat ¢€s jardaburkolatok magassagait
figyelembe véve alakitottuk ki a tervezett ut palyaszintjét. Figyelembe vettiik még
a csapadékviz elvezetéseének kialakitasat:

13
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Szelvényezés Emelkedés Esés
-t0l -ig. % %
0+000,00 0+025,00 0,51 -
0+025,00 0+041,63 0,40 -
0+041,63 0+060,13 - 0,40
0+060,13 0+088,49 0,40 -
0+088,49 0+100,00 - 0,40
0+100,00 0+150,00 0,47 -
0+150,00 0+179,20 - 0,40
0+179,20 0+186,11 2,24 -
0+186,11 0+190,70 - 0,64
0+190,70 0+200,00 0,90 -
0+200,00 0+229,58 - 0,52
0+229,58 0+250,00 0,40 -
0+250,00 0+262,87 - 0,40
0+262,87 0+275,00 0,40 -
0+275,00 0+286,17 - 0,40
0+286,17 0+340,00 0,40 -
0+340,00 0+353,08 - 0,40
0+353,08 0+367,80 0,40 -
0+367,80 0+382,54 - 0,40
0+382,54 0+458,01 0,40 -
0+458,01 0+494,51 - 0,57
0+494,51 0+520,51 0,64 -
0+520,51 0+546,51 - 0,40
0+546,51 0+575,00 0,40 -
0+575,00 0+614,89 - 0,40
0+614,89 0+625,00 0,40 -
0+625,00 0+675,00 - 0,54
0+675,00 0+710,91 0,40 -
0+710,91 0+749,00 - 0,40
0+749,00 0+775,00 0,40 -
0+775,00 0+800,00 - 0,40
0+800,00 0+825,00 0,40 -
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0+825,00 0+856,38 = 0,40
0+856,38 0+875,00 - 0,67
0+875,00 0+900,00 = 0,56
0+900,00 0+925,00 - 0,58
0+925,00 0+950,00 = 0,59
0+950,00 0+956,30 - 0,40
0+956,30 0+968,70 0,40 -
0+968,70 0+981,10 - 0,40
0+981,10 0+993,51 0,40

0+993,51 1+000,00 - 0,70

7. Vizelvezetés

A gytjtout teljes teriiletén zart csapadékviz elvezetés van, kivéve a Bethlen
G. krt. Iskola utcai csatlakozasatol a végszelvényig, ahol foldmedri arok
talalhato.

A meglévd zart csapadékviz elvezetd rendszert, valamint a meglévd
viznyel6k felgjitasaval, illetve ujak ¢épitésével felhasznalva és a tervezett Ut
kereszt-, valamint hossziranyu eséseivel alakitottuk ki a csapadékviz elvezetést.

A Széchenyi u. 11-13 sz. el6tt 1évo jardalappal burkolat arkot meg kell
szlintetni €s a folyasfenek meglévd esését kovetve NA300 beton csatornacsovel
zartta kell tenni.

Ugyanigy elbontasra keriil a 0+925,00 km. szelvényben jobboldalt talalhato
foldmedrii arok, melynek esetében szintén az eldbb leirtakat kell alkalmazni, azaz
a jelenleg meglévo folyasfenék esést kovetve kell lefektetni a helyére NA300
beton csatornacsovet, bekotve a meglévo rendszerbe.

Az atépitendd, valamint az tUjonnan tervezett viznyelok esetében az
esetleges bekotéseknél NA200 KGPVC csatornacsovet alkalmazva kell bekotni a
meglévo rendszerbe.

A jelenlegi rendszert a tervezési teriilet teljes hosszéban ki kell tisztitani,
biztositva ezzel a megfeleld vizaramlast.

8. Kozmiivek

A tervezett uton taldlhatdé kozmiivek tulajdonosaival az egyeztetést
elvegeztiik, a kozmii egyeztetesi jegyzokonyvek a terv mellékletét képezik. A
kivitelezés soran a csatolt jegyzOkonyvekben foglaltakat maradéktalanul be
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kell tartani. Kivitelezés megkezdése elétt a kozml tulajdonosoktdl a
szakfeliigyelet biztositasat meg kell rendelni. Az esetlegesen sziikségessé valo
kozmiiatépitések engedélykotelesek.

9. Kornyezetvédelem
Talajvédelem:

Az Utmenti talajok szennyezését csak a burkolatok, illetve jarmiialkatrészek
kopasabol és az esetleges ilizemanyag, kendanyag elcsopogésébdl szadrmazod
szennyezOanyagok okozzak.

A tervezett Ut téli iddszakban nem kertiil s6zasra.

Havaria esetén bekovetkezd talajszennyezddéskor a szennyezdédés jellegébdl
¢s nagysagatol fiiggden kell védekezni, illetve intézkedni a lokalizalas és
felszamolas érdekében.

Felszini csapadékviz:

A felszini csapadékviz elvezetése a 7. pontban leirtak szerint lesz megoldva.
Felszin alatti vizek védelme:

A 33/2000. (II1.17) Korményrendelet a felszin alatti vizek mindségét érintd
tevekenységekkel 0sszefliggd egyes feladatokrdl a 2/1 sz. mellékletben hatarozza
meg a teriiletek szennyezOdés érzékenységi besorolasat. Az utpalyardl elfolyd
viznek ki kell elégitenie a ,(felszin alatti viz és a foldtani kézeg mindségi
védelemhez sziikséges hatarértekekrdl” szolo 10/2000 (V1.02) KoM-EiM-FVM-
KHVM egyiittes rendelet eldirasait. A tervezett megoldassal a felszin alatti vizek
nem szennyezddnek.

Levegoétisztasag-védelem:

A 21/2001. (II.14) Korm. Rendelet eldirja a levegd védelmével kapcsolatos
egyes szabalyokat. ,,A légszennyezettségi hatarértékekrdl, a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo” 14/2001 (V.09)
KOoM-EiM-FVM egyiittes rendelet az egészségligyi hatarértékeket hatdrozza
meg. Az Utépités teriilete a HajdGsdg D-i részéhez tartozik. FEghajlata
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mérsékelten meleg, szadraz. Uralkodo szélirany E-i, EK-i, sz¢élsebesség 2,5 — 3,0
m/s. A teriilet szabadonalldo beépitési modja, az utat hatarold kerti novényzet,
illetve gyep eldsegitik a levegd szennyezddésének alacsony, - a hattér-
szennyezettségi értékhez kozeli — szinten tartasat.

A csekély forgalmi adatokbol is kovetkezik, hogy a jarmiivek kipufogd
gazaibol a levegdbe keriild karos anyag koncentracidi jelentdsen alatta vannak a
megengedettnek.

A levegétisztasag védelmi elGirasok a targyi létesitmény esetében teljes
biztonsaggal teljesiilnek.

Szennyviz:

A kivitelezéssel €s lizemeltetéssel kapcsolatban szennyviz nem keriil sem az
utra, sem a kornyezo terepre.

Hulladék elhelyezés:

Hulladék keletkezésére az utépités és az lizemeltetés soran egyarant kell
szamitani. Be kell tartani a ,,hulladékgazdalkodasrol” szolo 2000. évi XLIII. Sz.
torvény, a ,teleptlési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl” szold 213/2001. (XI. 14) Korm. Rendelet és a hulladéklerakasrol
sz0l6 22/2001 (X. 10) KoM. Rendelet eldirasait.

Az épités kozben keletkezd un. épitési maradekok, tormelekek, az Utfeltoltes
hulladékai a legkozelebbi — engedéllyel rendelkezd — telepiilési szilard
hulladéklerakdban helyezhetok el, vagy ujra-hasznositasra kertilhetnek.

Az utépitésbol kitermelt humuszos termotala; felhasznalhaté roncsolt
teriiletek feltdltésére, illetve rekultivacidjara. A teriiletet az Onkorményzat jeldli
Ki.

Amennyiben a bontasbdl szarmazo Utépitési vegyes tormelék mennyisége
meghaladja a 45/2004. (VII. 26) BM-KvVM egyiittes rendelet 1 sz.
mellékletében foglalt kiiszobértéket, az épittetd koteles lesz a hulladék tovabbi
elhelyezésérdl, vagy ujrahasznositasarol gondoskodni, vagy hulladékkezeldonek
atadni. A munkak elokészitésekor meg kell tervezni a keletkez6 hulladék
mennyiségét, a befejezés utan pedig el kell szdmolni a hulladékkal. Ennek
érdekében a fenti rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti tervlapokat is ki kell
tolteni €s az €pitési engedély kérelemmel egyiitt az épitésiigyi hatdsagnak be kell
nyUjtani.
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A keletkezd aszfalthulladékot lehetdleg a kivitelezOnél, illetve megallapodas
esetén a gyartonal kell elhelyezni Gjrafelhasznalasig.

Az lzemeltetés sordn minimalis mennyiségben el6forduld kommunalis
hulladékot az utrol és kornyezetébdl az utat tizemeltetonek kell eltavolitania és a
kommunalis hulladéklerakdba szallitania.

Veszélyes hulladékok és épités sordn keletkezhetnek (talajra csopogo olaj a
munkagépekbdl, olajos rongy, stb.). az eldirdsok szerint ezeket egymastol
elkiilonitve, kornyezetszennyezést kizar6 modon kell Osszegytijteni, azokrol
nyilvantartast kell vezetni, elhelyezésérél gondoskodni.

Veszélyes hulladék kezelését, elhelyezését csak arra jogosult, engedéllyel
rendelkezd cég végezheti.

Elévilag:

Az épitendd szilard burkolat nem érinti az utca két oldalara telepitett fakat.
Ertékelve a kornyezetvédelmi fejezetben leirtakat, megallapithato, hogy a
létesitmény a kornyezetre a megengedettnél nagyobb artalommal nincs.
Kivitelezése lakossagi érdekeket elégit ki.

10. Egyéb adatok

Magassagi adatok:
Magassagi adatokat EOMA értékben adtuk meg. Kiindul6 magassag a Pet6fi
u. 4 sz. elott 1eévo akna fedlap, melynek értéke: 98,45mBf{.

Forgalomtechnika:
A tervezett forgalomtechnikai kialakitast az U-8 Forgalomtechnikai

helyszinrajzon feltiintetett elemekkel kell elvégezni.

11. Teriilet igénybevétel
A tervezett Ut teljes egészében dnkormanyzati teriiletet érint.
Idegen teriilet igénybevételére nincs sziikség.
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12. Munkavédelem, tiizvédelem

Munkavédelem:

munkahelyen  szervezett —munkavégzés keretében dolgozd  személyek
tevékenységére vonatkozd biztonsagi és egészségligyi kovetelményeket az 1993.
évi XCIII. Torvény a munkavédelemrdl, (Mvt.) és a torvény végrehajtisara
kiadott 5/1993. (XII. 26.) MiM. Rendelet irja el6. Az Mvt. 2. § (3) bekezdése
szerint ,,Az egészséget nem veszélyeztetd €s a biztonsdgos munkavégzés
kovetelményei megvaldsitasdinak modjat — a jogszabalyok és a szabvanyok
keretein beliill — a munkaltatd hatarozza meg.” A jogszabdlyi rendelkezéseken
tulmenden a munkaltatdé legfontosabb munkabiztonsagi eldirdsait a
Munkavédelmi Szabalyzat tartalmazza, melynek eldirdsait minden dolgozo —
esetenként, ha szerzodésben kikotésre keriil — az alvallalkozo is koteles betartani.
Az Mvt. 40. § (1) bekezdése eldirja: ,,A munkafolyamatot, a technologiat, a
munkaeszkdzt, az anyagot ugy kell megvalasztani, hogy az sem a munkavallalok,
sem a munkavégzés hatokorében tartozkodok egészségét €s biztonsdgat ne
veszélyeztesse.” Utépitési munkaknal kiilon figyelmet kell forditani az uton
kozlekedokre. A munkaltatonak oktatds keretében gondoskodnia kell arrdl, hogy
munkavillaloi rendelkezzenek az egészséget nem veszélyeztetd €s biztonsagos
munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, szabéalyaival. A Vhr. 2 sz.
melléklete szerint az épitdipari tevékenység és a kozati szallitdas munkavédelmi
szempontbol az 1. veszélyességi osztalyba tartozik.

Tizvédelem:

A Magyar Koztarsasag teriiletén az 1996. évi XXXI. Torvény rendelkezik
a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltdésagrol. A térvény
eldirja maganszemélyek ¢és gazdalkodo szervezetek szamara, hogy a
Iétesitmények,  épitmények, technologiai  rendszerek  megvalositasaval,
lizemeltetésével, fejlesztésével  Osszhangban  gondoskodniuk  kell a
jogszabalyokban, szabvanyokban meghatdrozott tlizvédelmi kovetelmények
megtartasarol, valamint a tevékenységi koriikkel kapcsolatos vészhelyzetek
megelézésének és elharitasnak feltételeirdl. A 35/1996. (XI1.29.) BM rendelet
szabalyozza az épitmények, anyagok, technoldgiak, stb. alkalmazasara vonatkozd
tlizvédelmi szabalyokat, melyeket a rendelet 1.sz. mellékletében az Orszagos
Ttzvédelmi Szabalyzatban tesz k6zzé. A szabalyzat 3.§-a szerint az utépitésben
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felhasznalasra keriild anyagok, az alkalmazott technologidk az ,,E” nem
tlizveszélyes kategoridba tartoznak. A munkateriileten talalt, vagy eldallitott
hulladékot tilos ott elégetni, azt a hulladékgazdalkodas eldirdsai szerint kell
artalmatlanitani, illetve hasznositani. A kivitelezés soran be kell tartani a
kivitelezé Tiizvédelmi Szabalyzataban el6irt utasitasokat is.

13. Forgalomkorlatozas

A kivitelezést a helyi forgalom fenntartasa mellett kell elvégezni. A forgalom
korlatozasara a kiviteli terv készitésével egy idében forgalomkorlatozasi tervet
kell késziteni.

Az épitési teriilet elkorlatozasa az UT-2-1.152 szerinti savozott
terel6tablakat vagy terel6kupokat is el kell helyezni. Ha a padkén 0,50 m-nél
mélyebb munkagddor Iétesiil, akkor a munkagodrot Osszefiiggben is el kell
korlatozni. Az ideiglenesen kihelyezett jelzétablak also éle a burkolat szélétdl
legalabb 0.80 méterre legyen. A kozuti jelz60rok alkalmazasanal a 3/2001.(1.31.)
KoViM. sz. rendelet 1V. fejezet (9) bekezdésében foglaltakat kell betartani. A
kozati jelzotablak jelzésképei és méretei a vonatkozd szabvany eldirdsainak
feleljenek meg és jelzésképilik fényvisszaverd legyen.

A kozuti jelzotablakat ugy kell elhelyezni, hogy:

- azok a jarmiivezetdk, akikre a jelzés vonatkozik, barmely napszakban

kell6 tavolsagbol felismerhessék,

a kozut trszelvényén beliil a megengedett hataron beliil ne keriiljenek,

- legfeljebb harom - adott esetben kiegészito tablaval ellatott - jelzotablat
szabad egyiitt - egy oszlopon - elhelyezni.

Az uton, vagy annak kozvetlen kozelében munkéat végzd dolgozok feltiing,
narancsszinli szabvanyos fényvisszaverd csikkal ellatott védomellényt kotelesek
viselni. Az uttest feliiletén épitési anyagot, illetve munkagépet elhelyezni nem
lehet.

Az ideiglenes forgalmi rend jelzéseit a munkalatok befejezése utan azonnal
el Kkell tavolitani a kozut teriiletérol és az eredeti forgalmi rendet vissza kell
allitani.
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14. Engedélyezés

A munka ¢€pitési engedély koteles.

Debrecen, 2011. december ho.

Danko Karoly
/:tervezo:/
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1 sz. melléklet

UT 2-0.007 2003 |Orszagos kozutak nyilvantartasa. Kettés helyazonosits szabalyozasa

UT 2-0.009 2002 [Utépitési adatkoz16 tablak alkalmazasa

UT 2-1.106 2006 |Utburkolati jelek anyagai. Az titburkolati jelek felhasznaloi kovetelményei

UT 2-1.108 1992 | Telepiilésen atvezetd foutak forgalmanak csillapitasa

UT 2-1.109 2004 |Orszagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa

UT 2-1.113/2M 2007| Utburkolati jelek tervezése (UBJT)

UT 2-1.114 2004 |Kozuti jelzotablak. A jelzotablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése
UT 2-1.115 2004 |Kozutak melletti ingatlanok, kiszolgalo létesitmények ttcsatlakozasa

UT 2-1.118 2005 |Kozutak tavlati forgalmanak meghatdrozasa eldrevetité modszerrel

UT 2-1.119 2007 |Kozutakon folyé munkak elkorlatozasanak és ideiglenes forgalomszabalyozasa
UT 1-1.123 2001|A kozuti jelzétablak miiszaki szabalyzata (JTSZ) [a 4/2001. (I. 31.) K6ViM r. mell.]
UT 2-1.125/1M 2004 |Koziti jelzétablak. VeszElyt jelz6 tablak és jelképeik

UT 2-1.129/1M

2004

Koziti jelzétablak. Kiilonleges szabalyokat jelzo tablak és jelképeik

UT 2-1.130/1M

2004

Koziti jelzotablak. Tajékoztatd jelzotablak és jelképeik

UT 2-1.132/1M

2002

Kozuti jelzétablak. Kiegészitd jelzétablak és jelképeik

UT 2-1.132/2M

2004

Koziti jelzétablak. Kiegészito jelzétablak és jelképeik

UT 2-1.131/1M

2004

Kozuti jelzotablak. Utbaigazité és utald jelzétablak és jelképeik;

UT 2-1.157/1M

2004

Kozuti jelzétablak utbaigazito jelzétablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése;

UT 1-1.156 2002 |A koziti utbaigazitas rendszerének és jelzéseinek kovetelményei

UT 2-1.133 2006|Kozuti jelzétablak. Idegenforgalmi jelzétablak és alkalmazasuk (szines)

UT 1-1.160 2004 |Kozuti jelzotablak. A koziti jelzotablak megtervezésének, alkalmazasanak és elhelyezésének kovetelményei

UT 2-1.137 2007 |Pihendhelyek és szolgaltato létesitmények telepitése gyorsforgalmi kozathalozat mellé (A KTSZ kiegészitése)

UT 2-1.140 1998|Kozteriileti informacios tablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése

UT 2-1.150 2001 |[Kozuti utburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése;

UT 1-1.149 2001 |A kozati utburkolati jelek szabalyzata (UBJSZ) [A 46/2001. (XII. 20.) K&ViM r. melléklete a 11/2001. (111, 13.)
KO6ViM r. modositasarol]

UT 2-1.152 2001| A kozuati Gtelzaras, elkorlatozas és forgalomterelés elemei;

UT 1-1.145 2001 |A kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi szabalyzata

UT 2-1.153 2006| A valtoztathat6 jelzéstartalmi kozuti jelzotablak kovetelményei

UT 2-1.201 2004|Kozutak tervezése (KTSZ)

UT 2-1.202 2005 | Aszfaltburkolata utpalyaszerkezetek méretezése és megerdsitése

UT 2-1.203 2006|Kerékparforgalmi létesitmények tervezése (a KTSZ kiegészitése)

UT 2-1.206 2001|Korforgalmi csomopontok tervezése

UT 2-1.209 2003|El6zési és kapaszkodoszakaszok tervezése

UT 2-1.215 2004 |Kozutak viztelenitésének tervezése

UT 2-1.219 2003 | A jelzélampas forgalomiranyitas tervezése, telepitése és lizemeltetése

UT 2-1.503 2006 | Kisforgalmu utak palyaszerkezetének méretezése

UT 2-1.226 2006 |Uttervezési rajzok tartalmi és formai kévetelményei (A KTSZ kiegészitése)

UT 1-1.301 1981| A kozlekedési zaj csokkentése uttervezési modszerekkel

UT 2-3.301-1 2008 |Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)

UT 2-1.302 2003 |Kozuti kozlekedési zaj szamitasa

UT 2-1.502 2006 |Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete

UT 2-1.222 2007 |Utak és autdpalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabélyai

UT 2-3.201 2006 |Beton palyaburkolatok épitése. Epitési eléirasok, kovetelmények

UT 2-3.204 1993 | Utépitési beton burkolatalapok. Kévetelmények

UT 2-3.205 2006|K6- és miiko burkolatok épitése

UT 2-3.206 2007 |Utpalyaszerkezetek kotéanyag nélkiili és hidraulikus kétéanyagi alaprétegei. Epitési eléirasok

UT 2-3.207 2007 |Utpalyaszerkezetek kotéanyag nélkiili és hidraulikus kétéanyagu alaprétegei. Tervezési elirasok

UT 2-3.208 2006 |Utépitési beton burkolatalapok tervezési elSirasai

UT 2-3.211 2006|Betonburkolata és kompozitburkolati utpalyaszerkezetek méretezése

UT 2-3.212 2007 |Betonkd burkolatu palyaszerkezetek tervezése és épitése. Kovetelmények

UT 2-3.301-2 2008 |Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton nagyon vékony rétegekhez (BBTM)

UT 2-3.301-5 2008 |Utépitési aszfaltkeverékek. Zuzalékvazas masztixaszfalt (SMA)

UT 2-3.301-6 2008 |Utépitési aszfaltkeverékek. Ontottaszfalt.

UT 2-3.301-8 2008 |Utépitési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt.

UT 2-3.306 2000 |Utburkolatok feliileti bevonata. Kotéanyag kipermetezésével és zizalék kiszorasaval késziilt feliileti bevonatok

UT 2-3.307 1992 |Kohosalakaszfalt utpalyaalapok és -burkolatok

UT 2-3.310 2004 |Kationaktiv bitumenemulzi6 kotdanyagu alaprétegek, utburkolatok és katyuzokeverékek

UT 2-3.315 2003|Utburkolatok feliileti bevonata. Hideg keveréses és teritéses technologiaval késziilt feliileti bevonatok

22




Hajdu-Via Kft. 4033 Debrecen, Samsoni ut 141/a sz. Tervszam: 040/11

UT 2-3.601-1 2008| Utépitési zuzottkovek és ziizottkavicsok. 1. rész Kéanyaghalmazok utak, repiilterek és mas kézforgalmi teriiletek
aszfaltkeverékeihez és feliileti bevonataihoz

UT 2-3.706 2003 |Bontott witépitési anyagok tjrahasznalata és hasznositasa. Altaldnos feltételek

TU 1. 1998| A koziti forgalom csillapitasa

TU 3. 1999 |K6zutakon alkalmazhatd sebességesokkentd eszkozok

TU 7. 1999|Utak tlizemeltetése és fenntartasa; 7.1. Padka- és arokrendezés; 7.2. Foldutak és javitott foldutak; 7.3. Aszfaltburkolatok
katyazasa; 7.5. Ut menti novényzet; 7.6. Uttartozékok;

TU 9. 2000 | Aszfaltburkolata utpalyaszerkezetek méretezési segédlete

TU 10. 2003| A vonalvezetés tervezése, a vizszintes és magassagi vonalvezetés 0sszehangolasa (KTSZ kiegészitése)

TU 12. 2000 |Mozgaskorlatozottak kozlekedését segité kozuti létesitmények kialakitasa
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