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Tisztelt Gélak Pal Ur!
Megkeresésére reflektalva .
Kronoldgiailag :

- A hajdunanasi térfigyel6-kamerarendszer karbantartasat, azt hiszem 2009-es évben vettik at.

Analég nem mikodé, illetve részben mikodo rendszer volt.
-Kbzbeszerzésen két évvel ezelbtt nyert a varos, és tovabb bévilt a rendszer (mi terveztik, kiviteleztik,
€s a mai napig is Uzemeltetjuk.

Rendszer :

A rendszer, rendszerek tervezéseében kivitelezésében karbantartasaban az a elsédleges szempont, hogy
az anyagilag elérhet6 eréforrast maximalisan, az elérhetd legjobb technoldgiaval hasznaljuk fel.

A gyart6 specifikus analog/hibrid/digitalis megoldasokat nem preferaljuk, nem megfelel6ek, mert azok
mind az Uzemeltetés, mind a fejlesztés, mind a mas rendszerekkel torténd integracié soran erés
korlatokat szabnak. Torekszunk olyan rendszereket tervezni amelyek nem kotik a rendszert egyik
gyartéhoz sem,inkabb a szabvanyok (ONVIF)mellett tesszlik le a voksunkat.

A Hajdunanasi varosi térfigyeld rendszer ezeket maximalisan teljesiti.

A szoftverek és rogziték az ONVIF jelforrasokat kezelik.

(rendszerbe torténd teljes értéki integralas érdekében optimalis az ONVIF).

A kamera rendszer szabvanyos IP (IPv4) strukturan Gzemel, igaz a mai napig tartalmaznak un. analog
kamerakat is , de jeleiket az adatfolyamban IP-alapuva forditottuk, igy a rendszer IP alapu.

A megfigyel6 rendszer IP alapu, nyilt szabvanyokat hasznositdé kamerakbdl all, amely képes egy iddében
rogziteni, visszajatszani, tarolni, masolni és akar tavoli hozzaférést kezelni anélkil, hogy e tevékenységek
barmilyen negativ hatassal lennének a mikodésére.

Management szoftverrel rendelkezik (nem a fizetés verzio).
A felvételen megjelenik a kamera azonositoja, datum- és id6, jelszo-védett.

Az IP alapu, de szabvany szerint mikodoé rendszereknél rendszer specifikus illesztés szikséges.

Régi és bdvitett rendszerek esetében javasolt, mig Uj rendszerek esetében szikséges a szabvanyos
formatumra konvertalt képjelek rogzitése.

A régziték lokalis kdzpontban kertiltek elhelyezésre, igy optimalizalhaté a hozzaférés megbizhatésaga
és a haldzati infrastruktura igénybevételének minimalizalasa.

A kamerak kizardlag az Uj rendszer esetén H.264 formatumuak javasolt H.265 formatumu kamerak
alkalmazasa felvételekre. A felvételek felbontasanak és FPS szamanak felhasznalo altal beallithato.

Cégunk a vezetékes kiépitést preferalja, de ez nem minden esetben kivitelezhetd, ezért vezeték nélkali
technolégiaval oldjuk meg az adatfolyamok kozlekedését, titkositott (WPA2).

A technoldgia kivalasztasa soran szikséges vezetékes és vezeték nélklli alternativak felmérése és
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O0sszehasonlitd koltség / technikai paraméter elemzése.
Vezeték nélkuli atvitelt alkalmazunk iranyitott antennakkal.

Szabadon felhasznalhaté frekvenciasavok kozil az 5GHz-es atvitelt hasznaljuk, anyagi megfontolasbal,
de ez feltételezheti az alacsonyabb rendelkezésre allast és a szabotazs veszélyt.

Az elérheté mindség miatt elénydsebbek a 10-15GHz koézotti és 30GHz-es sav, valamint a frekvencia
engedélyhez kotott megvaldsitasok, azonban koltségességuk és az idésziukségletik akadalyt jelenthet.

Hajdunanas esetében specifikusan, akar engedélyezés nélkul, megvaldsithatd lenne, legalabb a varos
kdozpontban a végpontok optikai OsszekoOtése ami egy teljesen biztonsagos, terhelhetd, gyors
adatfolyamot eredményezne ami dinamikusan bévithetd.

Minden eszk6z CE tanusitvannyal rendelkezik .
Kulltéren IP65 védettség kiépitett.

Villamvédettség-szunetmentesség részben biztositott, ami gyengearamu haldzatra vonatkoztatva szinte
elengedhetetlen.

A térfigyel6 rendszer kliensei nem igényelnek specialis hardver kulcsot, szabadon attelepithetéek masik
munkaallomasra, illetve nem tartalmaznak kliens szam korlatozast.

Kérdés esetén forduljon hozzank bizalommal!

Tisztelettel : Menyhart Imre
Ugyvezetd, Tulajdonos.

Kelt : Hajdunanas, 2018.04.27
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